Centrul mecanic | andarei 

Grup social:sanitar 

Autor, arh. P. Manu (IPROMET) 

Indice: 1,10 m? de persoană 
1. Vestiar pentru 186 bàrbati — 2 Spălător 
3. Dusuri — 4. Cameră dezbrăcare 一 5. W.C. 
6. Dusuri femei — 7. Vestiar pentru 70 femei 


8. Hala 


Filatura de bumbac «Teleorman > — Roșiorii de 
Vede 

Grup socialsanitar pentru 120 femei 

Autor, arh. T. Georgescu d.P.I U.) 
1. Vestiar haine de stradă — 2. Spălătoare 
3. Vestiar haine de lucru— 4. Dusur — 5. W.C. 
6. Post de prim ajutor — 7. Cameră infirmieră 
8. Cameră odihnă femei 


Fabrică de cauciuc 

Grup social-sanitar pentru 830 bărbaţi 

Autori, arhitecţii T. Topa, I. lonescu (LP.LU.» 

Indice: 1,21 m* de persoană 
t. Vestiare cu dulapuri individuale — 2. Spáli: 
toare — 3. Dușuri inclusiv dezbrăcare — 4. W.C. 
y. Tambur 


Fabrica de piine de 60 tone din Orașul Stal.n 


ntru 70 bărbați si 36 femei 


Grup socialrsanitar 
. Lissai, N. St. Petrasincu 


Autori, arhitecții 

d.P.LA.» 

Indice: 2.5 m? de persoană 
1. Hol—2. Tampon — 3. Vestiar haine de stradă 
femei — 4. Duşuri femei — 5. Vestiar halate 
de lucru femei—6. Vestiar haine de stradă bars 
bati — 7. Dusuri — 8. Vestiar kalate de lucru 
bărbați — 9. Hala de fabricație — 10. W.C. 
bărbați — 11. W.C. femei. 


PE = 


4—300 —— 300 -十 


Combinat textil — Medgidia 
Fragment de grupuri socialsanitare 


Autori, arhitecţii E. Tacu, |. Bălănescu (1 P.LU > 
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Turnatoria « Victoria » — Calan — Plan etaj 
Grup social-sanitar, intro clădire separată legată printrso trecere subterană de hala turnătoriei, pentru 568 bărbaţi si 75 femei 
Autor, arh. S. Baras IPROMET» 


Indice: 1,53 m? de persoană 


1. Sosire — 2. Cuiere haine de stradă bărbaţi — 3. Dulapuri deschise pentru haine de stradă bărbați — 4. Cuiere haine de lucru bărbaţi — 5. Tambur vestiar 
femei — 6. Cuiere haine de stradă femei — 7. Dulapuri deschise pentru haine de stradă femei — 8. Cuiere haine de lucru femei — 9. Cameră dezbrăcare 
femei 一 10. Spălătoare — 11. Dusuri — 12. W.C. — 13. Cameră dezbrăcare bărbați 一 14. Bufet 一 ry. Spre hala de fabricație 


cutii suspendate la înălțime. Această soluție prezintă avantajul 
unui indice de ocupare mic, neavînd nevoie de deservire, 
o siguranță mai mare, întrucît fiecare cuier suspendat poate 
fi încuiat cu un lacăt, o zonă foarte bună de ventilare si separare 
între haine, servind în același timp și ca încăpere de dezbră; 
care, cu inconvenientul de a fi necesară o înălțime mult mai 
mare (minimum 4,50 m). 

Deși varietatea mare a soluționării vestiarelor în raport 
cu grupele și caracteristicile sanitare ale proceselor de producție, 
cu numărul și proporţia variabilă a bărbaţilor și femeilor, 
precum și gruparea lor cu celelalte anexe, cu birourile și cu 
unele anexe de producție face grea tipizarea, proiectantii 
sovietici au căutat totuși să realizeze «celule», utilizabile 
pentru cazurile cînd numărul muncitorilor dintriun schimb 
trece de 200. 

Pentru vestiarele cu dulapuri închise, dăm comparativ 
prevederile normelor sovietice și cele ale normelor R.P.R. 
revizuite, care urmează a fi introduse. 


| aie . | Păsteare închisă conform | Pástrare închisă conform 
repens normelor sovietice | normelor R.P.R. revizuite 
I 
I | 
l/a 1 dulap simplu | | 
| 0,30 m X 0,35m X room | 1 dulap | 
fo. = em 0,3 m Xo, som X 1,90m | 
lb ........| 2 dulapuri simple | 
| 650m Xojym X room | | 
Ie si ll .... 1 dulap dublu | 1 dulap 
0,50m X 0,55m X room | 0,,m X o,somX 1,90m 
1 dulap simplu |: afa dulap 
0,30m Xo35m X roo m 033m Xo,som X 095m 
Ill şi IV ....| í dulap dublu | 
| 0,şom Xo35m X room | 2 dulapuri | 
` | 
| 1 dulap simplu 933m X o,yom X 1,90 m | 
| 030m X 0,35m X 1,90m | | 


i 


Dam spre comparatie indicii corespunzštori < celulei > de 
vestiare conform normelor sovietice si cei rezultati din normele 
sanitare R.P.R. revizuite. Astfel, conform prevederilor norme: 
lor sovietice, avem: 

1. «Celulă » prevăzută cu dulapuri simple, cuprinzind 65 
locuri; indice rezultat: 0,52 m? de persoană. 

2, «Celulă » prevăzută cu dulapuri duble, cuprinzind 36 
locuri; indice rezultat: 0,94 m? de persoană; pentru o des; 
chidere de 6,60 m-+ 2,40 m și o travee de 4,00 m, suprafața 
ocupată este de 36,00 m?. 
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Conform prevederilor normelor R.P.R. revizuite, rezultă: 


Pentru o deschidere de 6,00 m: 


| 48 locuri ¿cite | 32 locuri «cite 1 | 24 locuri «cite 
| Travee | í dulap simplu de | dulap + jumătate 2 dulapuri de 
| | persoană) | dulap de persoena) persoană) 
| | 
450m | 0,56 m? de persoană | 0,84 m? de persoană | 1,14 m de persoană 


5,00m | 0,62 m? de persoană 


0,99 m* de persoaná | 1,25 m? de persoană 


Pentru o deschidere de 9,00 m: 


84 locuri (cite 56 locuri (cite 1 42 locuri (cite 
Travee | 1 dulap simplu de | dulap + jumătate 2 dulapuri de 
persoană) dulap de persoană) persoană) 


4,00 m | 0,43 m? de persoană | 0,64 m? de persoană | 0,86 m? de persoană 
4,50m | 0,48 m° de persoană | 0,72 m? de persoană | 0,96 m* de persoană 


5,00m | 0,53 m? de persoană | 0,80 m? de persoană | 


1,07 m? de persoană 


— — —— -— 


Pentru o deschidere de 10,00 m: 


48 locuri (cite 
2 dulapuri de 
dulap de persoană) persoană) 


96 locuri (cîte 64 locuri (cîte 1 
Travee | 1 dulap simplu de | dulap + jumătate 
| persoană) 


4,00 m | 0,41 m? de persoană | 0,02 m° de persoană | 0,8; m? de persoană 
| 


| 4,50m! 0,47 m? de persoană | 0,70 m? de persoană | 0,94 m? de persoană 


| 5,00m | 0,52 m? de persoană 
| 


0,79 m° de persoană | 1,40m? de persoană 


t 


Revizuirea < Normelor sanitare pentru amplasarea si pro; 
iectarea întreprinderilor industriale» a fost necesară, întrucît 
aplicarea lor conducea la suprafețe de construcție mult prea 
mari pentru posibilitățile fazei noastre actuale de dezvoltare. 
Reducerea numărului de dulapuri pentru unele categorii de 
procese de producție, adoptarea dulapurilor suprapuse pentru 
haine de protecție si plasarea lor în aceleași încăperi pentru 
vestiarele proceselor de producție din grupele I, Il si IHI cons 
duc la economii de suprafețe. In compensație, pentru o mai 
bună utilizare, ssa mărit suprafața dulapului la 0,33 m xo,yo m 
de la 0,30 m x 0,35 m. Grupa IV utilizează cîte un dulap 
în încăperi separate (curate si murdare). 


Numeroase sînt grupele socialssanitare proiectate la între; 
prinderile vechi si noi din tara noastră în ultimii 10 ani. 
Create pentru a umple un gol foarte mare, întrucît cele mai 
multe din fostele întreprinderi capitaliste erau complet lipsite 
de astfel de grupuri, amenajarea lor nu a respectat prevederile 
normelor, ci a căutat să rezolve cît mai urgent și pentru un 
număr cît mai mare de muncitori această importantă problemă 
sanitară. Uneori au fost amenajate încăperi improprii, utilizate 
în comun de bărbaţi si femei. 

Trebuie să constatăm cu regret cá nu tot ce ssa proiectat 
sa realizat. Uneori, construcțiile socialsanitare au rămas 
neutilate si au fost prost utilizate, cum ssa întîmplat la turná 
toria de otel «Steagul Roșu » din Orașul Stalin. Alte ori, sa 
schimbat provizoriu destinaţia lor în birouri. La fabrica de 
placaje din Rimnicul Vîlcea si la fabrica de prefabricate din 
Orașul Stalin, desi sau construit hale noi, nu sau realizat 
grupurile socialssanitare proiectate. 

Numeroase sint totusi intreprinderile la care sau creat, 
odată cu construcţiile noi, grupuri sanitare corespunzătoare 
atît în ceea ce privește satisfacerea nevoilor oamenilor din 
toate schimburile cît și utilarea lor cu spălătoare și dușuri 
în număr suficient, uneori chiar în număr prea mare, căzîndu'se 
în adevărate excese. 

Intreprinderi ca « Progresul » din Brăila, « Flamura Roșie » 
din Arad, « Electroaparataj » din București, ca și multe 
alte fabrici și uzine au fost dotate cu grupuri social;sanitare. 
Astfel de grupuri srau creat si se creează din ce în ce mai 
multe la întreprinderile din Hunedoara, Reșița etc. 

Preocuparea pentru realizarea de economii maxime trebuie 
să se reflecte și în alegerea materialelor de construcție, ti; 
nindusse seama de condițiile de exploatare, întreținere si 
igienă. 

Nu trebuie considerată drept lux justa folosire a unor 
materiale care fac posibilă o întreţinere igienică, față de altele 
care devin în scurt timp neutilizabile. 

In general, încăperile social'sanitare fac trecerea între 
« murdar » și «curat » si deci materialele utilizate trebuie să 
aibă calitatea de a fi uşor readuse în stare de curăţenie. 

Calcularea justă a suprafeţelor de exploatare, a spaţiilor 
de circulație, aplicarea judicioasă a indicilor, soluționarea 
corectă a fluxului si a amplasamentului pot aduce suficiente 
economii pentru a se putea utiliza unele materiale care par 
scumpe dar care prin exploatare rațională și durată în timp 
devin economice. 

Utilizarea judicioasă, fără a cădea în excese, în raport cu 
nevoile, poate face rațională utilizarea unor finisaje de bună 
calitate, atît ca îmbrăcăminte pentru pereți, pardoseli, cît și 
ca aparatură, tinindusse seama de gradul de umiditate sporita 
a acestor încăperi (dușuri, spălătoare, w.c.) si de scopul lor 
igienicssanitar. 

Problemele de instalații: lumină, ventilație, încălzire, apă, 
canalizare au o importanță deosebită în dotarea grupurilor 
social-sanitare. Instalaţiile de tot felul ridică probleme serioase, 
probleme care trebuie să se pună odată custudiul dearhitectură, 
nu să se caute ulterior soluționarea lor independentă si la intim; 
plare. 

Odată cu realizarea acestor sarcini, arhitectul va căuta 
să dea anexelor social;sanitare o rezolvare plastică corespunzá 
toare. 

Contrastul dintre volumele și proporţiile clădirilor de 
producție și cele ale anexelor social-sanitare poate sublinia 
destinația lor diferită, dînd totodată scară construcțiilor cu 
înălțimi mari, în timp ce înglobarea anexelor social/sanitare 
în clădirile de producție — în afară de dezavantajele amintite 
— rupe unitatea lor și creează mari dificultăți de ritm și 
proporții. 

In practica proiectării, nu toate clădirile unei întreprinderi 
industriale sînt realizate de același arhitect. Considerăm însă 
întreprinderea industrială ca un ansamblu căruia arhitectul 
trebuie sisi subordoneze elementele componente, urmărind 
armonia întregului tot. Arhitectul care proiectează în cadrul 
unei întreprinderi industriale o clădire izolată, fără a tine 


Fabrică de piese de schimb 
Spălător 


Combinatul poligrafic Casa Scinteii « |. V. Stalin > 
Vestiar 


seamă de importanța ei în cadrul întregului ansamblu și de 
arhitectura clădirilor înconjurătoare, care nu se preocupă de 
cunoașterea amănunțită a planului general al întreprinderii, 
poate greși, creînd o lucrare care nu se armonizează cu restul 
construcțiilor. 

Rezolvarea arhitecturală a grupurilor socialsanitare poate 
fi considerată satisfăcătoare dacă realizează o distribuție inte; 
rioară rațională, o circulație comodă, o justă soluționare a 
raportului între volume, un sistem constructiv economic și 
rațional pentru execuție, proporții juste între diferitele părți 
ale clădirii, armonie de ansamblu, unitate de compoziție și 
o finisare modestă, dar de bună calitate. 
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DISCUTIE DE CREATIE ASUPRA PROIECTELOR TIP 
DE LOCUINTE INDIVIDUALE 


Locuinţă individuală (pentru mediul urban) — Proiect 2310 -- ISPROR — Perspectivă 
Autori, arhitecții V. Smighelschi, Violeta Morariu 


Plan parter 


Plan de sit uate 
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y cursul lunilor februariesmartie 1955 a 
avut loc la Casa Arhitectului discuția 
de creație asupra proiectelor tip de lo; 
cuinte individuale. Avînd drept scop de a 
analiza experiența de pînă acum în acest 
domeniu, precum si de a ajuta la o justă 
Întocmire a temei program pentru un 
viitor concurs de proiecte tip de locuințe 
individuale, discuția organizată de Secția 
pentru îndrumarea creației în domeniul 
proiectării ansamblurilor şi clădirilor 
publice si de locuit a Uniunii Arhi? 
tectilor a dat prilejul unui număr de 
arhitecți si ingineri de asi expune 
punctele lor de vedere asupra multora 
dintre aspectele legate de proiectarea de 
locuințe. 

Inainte, cît și în timpul discuțiilor, au 
fost prezentate, intro expozitie organizata 
la Casa Arhitectului, o serie de proiecte 
tip de locuinte individuale elaborate in 
cadrul institutelor de proiectare si care 
au constituit obiectul analizei, atit al 
referatelor, cit si al discutiilor ce sau 
purtat. 

Discutia de creatie asupra locuintei 
individuale a fost condusá de arh. C. 
Mosinschi, responsabilul Sectiei pentru 
îndrumarea creației in domeniul proiec: 
tării ansamblurilor și clădirilor publice și 
de locuit a Uniunii Arhitecţilor, care des 
chizind ședința a subliniat deosebita im: 
portanță pe care tema pusă în discuție 
o are, atît din punct de vedere social și 
economic, cît și pentru locul pe care ea îl 
ocupă în preocupările profesionale ale 
arhitecţilor. 

La baza discuţiilor ce au fost purtate în 
cadrul celor patru şedinţe au stat urmă; 
toarele trei referate: 

|. «Probleme generale ale proiectării los 
cuintei individuale. Analiza proiectelor tip 
1954, scheme si funcțiuni », întocmit de 
arh. M. Dima, in colaborare cu arhitectii 
M. Enescu, E. Cosmatu si R. Stan. 

Il. «Despre mijloacele de realizare a unui 
volum crescind de locuinte tip individuale si 
prin cooperare, pe bazd de credite de stat », 
întocmit de arh. N. Florescu, în colabo: 
rare cu arh. V. Smighelschi și ing. A. 
Boverman. 

Ill. «Sistematizári, aspecte plastice si 
de compozitie a elementului up şi a am 
samblurilor de locuințe individuale », 
întocmit de arhitecții Liliana Dinescu 
si G. Filipeanu. 


Primul referat a arătat deosebirea uriașă 
ce există între felul în care se punea 
problema locuințelor în țara noastră sub 
regimurile trecute, cînd prin construcs 
tia de locuințe se urmărea doar îmbos 
gitirea exploatatorilor, si felul in care se 
pune problema construcției de locuințe 
astăzi, cînd în condițiile regimului de; 
mocratspopular statul alocă fonduri ims 
portante de investiții si credite pentru 


îmbunătățirea continuă a condiţiilor de 
locuit ale oamenilor muncii. 

După expunerea cerințelor generale ale 
programului locuinței individuale, refera: 
tul a trecut la prezentarea criteriilor pe 
baza cărora au fost studiate proiectele sus 
puse discuţiei. 

Fiecare din rezolvările date de colectis 
vele de proiectanți din diferitele institute 
de proiectare au fost analizate tinindusse 
seama de economicitatea soluției, de 
tehnica de execuție preconizată, de coms 
poziția arhitecturală și aspectul plastic 
realizat. 

Au fost urmărite, îndeosebi, în cadrul 
prezentării, următoarele prebleme: circus 
latia în cadrul apartamentului, dispezitia 
încăperilor, posibilitatea mob.làárii spatius 
lui, dotarea apartamentului cu serviciile 
necesare, oriertarea camerelor de locuit. 

Criticînd unele deficiențe existente în 
ceea ce priveşte temele de proiectare, dos 
cumentarea tehnicosștiințifică, îndrumarea 
de către C.S.A.C. a proiectării etc., refe; 
ratul a făcut o serie de propuneri în ve: 
derea îmbunătățirii în viitor a activității 
de elaborare a proiectelor tip de locuințe 
individuale. 

Referatul al doilea a dezvoltat urmăs 
toarele probleme: 

— Condiţiile esenţiale ce stau la baza 
realizării unui velum crescird de locuinţe 
prin cooperare sau individuzle, pe bază de 
credite de stat. 

— Analiza programelor ce se desprind 
din H.C.M. nr. 4015/1953 cu privire la 
acest fel de constructii. 

— Aspecte economice și tehnice referi; 
toare la materialele de construcţie, rezuls 
tate din proiectele realizate pînă azi. 

— Concluzii și propuneri în vederea re: 
alizării unui volum sporit de locuințe, prin 
prisma posibilităților de perspectivă ime» 
diată, în anii 1955 —1956. 

Analizind în mod critic proiectele pre: 
zentate și trăgînd concluzii din experiența 
acumulată în domeniul construcției de 
locuințe, referatul a relevat faptul că se 
poate realiza o creștere masivă a volumului 
de construcții numai prin dezvoltarea în 
viitor a prefabricării, a uzinării elemente; 
lor de construcţie. A fost subliniată, de 
asemenea, necesitatea utilizării materiale lor 
locale ce se găsesc în diferite regiuni ale 
țării, precum si importanța pe care o are, 
în perioada de constr c;ie imediată, semis 
fabricarea elementelor de construcție din 
aceste materiale. 

Cel de al treilea referat a analizat 
cîteva probleme de sistematizare, plastică 
şi compoziție în legătură cu proiectarea 
ansamblurilor de locuirte individuale. 

Referatul a arătat că o premisă a proiec: 
tării juste, în acest domeniu, este amplasa; 
rea raţională, în cadrul oraşului, a cartiere; 
lor sau a zonelor de Iccu:nte individuale, 
iar apoi rezolvarea judicioasă a proble: 
melor de sistematizare, de organizare a 
terenului sau teritoriului stabilit. 

Prezentînd în mod critic diverse solu; 
tionári date unor probleme de sistematis 
zare, referatul a analizat în continuare 
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Locuinţă individuală — Proiect Z (2 apartamente)  LP.C.]. — Perspectivă 
Autori, arhitecţii C. Minescu, Eliza Peretz 
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Locuinţă individuală — Proiect X — IPC. 
Autor, arh. R. Patrulius 
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citeva ansambluri realizate in tara noastrá 
(pe Valea Jiului, la Ciulnita etc.). 

Referindusse la principiile ce stau la 
baza compoziției arhitecturale a străzilor, 
referatul a analizat o serie de străzi reas 
lizate în orașele Comănești, Cernavodă, 
Hunedoara ș.a. In comparație cu acestea 
au fost prezentate o serie de rezolvări vas 
loroase din trecut: străzile cartierului de 
locuit din nordul Capitalei, străzi vechi 
din Sighisoara, Orașul Stalin, Galati, 
precum si o serie de exemple din 
U.R.S.S. 

Facind unele consideratii critice asupra 
rezolvarii plastice a fatadelor proiectelor 
supuse discutiei, referatul a subliniat nes 
cesitatea prelucrárii creatoare a arhitecturii 
populare, şi nu copierea ei mecanică. 
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Discutiile ce au avut loc, la care au 
luat parte un numár important din cei 
prezenti, au analizat problema locuintei 
individuale sub  multiplele ei aspecte: 
tehnic, economic si plastic. 

Referindu;se la problema destinaţiei si 
functiunii locuintei, arhitectii G. Petrascu, 
C. Rado, Gh. Sebestyen si altii au arátat 
cá punctul de plecare in studiul acestui 
program de arhitecturá trebuie sá fie ne: 
cesitatea rezolvării armonioase, atît a 
problemei vieții de familie în colectiv, cit 
şi a problemelor legate de viata indivi: 
duală, particulară, a fiecărui membru al 
familiei. Vorbitorii au scos în evidență nes 
cesitatea elaborării de proiecte tip variate 
în funcţie de tradițiile specifice diferitelor 
regiuni și de ocupaţia locatarilor, mărimea 
si dispoziția pieselor componente ale apars 
tamentului fiind în directă legătură cu 
acești factori. In problema mărimii locuin: 
tei individuale, arh. Gh. Sebestyen a arătat 
că trebuie elaborate proiecte tip cu supra: 
fete construite variate, accesibile diferite; 
lor categorii de cetățeni. 

In cursul discuţiilor a fost atinsă și 
problema amplasării locuințelor indivis 
duale în cadrul orașelor țării noastre, în 
general, și în cadrul orașului București în 
particular. 

Luind cuvîntul în această problemă, ar; 
hitectul șef al orașului București, prof. 
arh. P. Macovei, a arătat că problema 
amplasării locuinței individuale, în ge; 
neral, trebuie privită si sub aspectul lus 
crărilor edilitare necesare bunei functics 
nări a acesteia; el a relevat că, sub acest 
raport, costul locuințelor individuale se 
ridică foarte mult; acest lucru impune o 
cît mai judicioasă amplasare a locuintes 
lor în cadrul orașelor. 

Arh. G. Gusti a subliniat necesitatea 
unei judicioase zonificări a orașelor noastre, 
în cadrul căreia trebuie prevăzute zone 
de locuințe individuale cu parter si 
parterretaj. 

Criticînd poziţia arh. D. Farb, care a 
susținut în cadrul discuţiilor că în Bucus 
resti trebuie exclusă construcția locuinţelor 
individuale cu parter, chiar admiterea lo; 
cuintelor cu parter si un etaj reprezentînd 
un sacrificiu, prof. arh. G. Gusti a arătat 


că asemenea afirmații oglindesc o atitus 
dine nerealistá si că in orașul Bucuresti, 
ca in toate celelalte orase din tara, trebuie 
prevázute amplasamente pentru locuinte 
cu parter si partervetay. 

In ceea ce priveşte rezolvarea ansam» 
blurilor de locuinte individuale, arhitectii 
T. Niga, L. Axelrad si D. Farb au arátat 
necesitatea rezolvării unor astfel de pres 
iecte tip, care să permită înșiruirea și 
cuplarea acestor construcții. 

Referindu;se la planul locuințelor, arh. 
T. Niga a susținut ipoteza clădirii în care 
toate camerele de locuit să fie orientate 
spre lot, spre grădină, aceasta rezolvînd 
cerința ca locuința să fie locul de recreare 
necesar omului după ce se întoarce de 
la muncă. 

Numeroși vorbitori au atacat proble: 
mele ridicate de funcțiunea si dimensis 
unea pieselor componente ale locuinței. 

Majoritatea vorbitorilor care au atins 
aceste probleme — ca arhitecții C. Rado, 
G. Petrașcu, E. Popescu, A. Curagea — 
au subliniat necesitatea existenței în cas 
drul locuinței individuale a unei camere 
mari și a 1—2 camere mai mici. Totodată 
a fost susținută și ideea unei bucătării mai 
larg dimensionate, care să funcţioneze si 
ca sufragerie. 

Arh. M. Ricci a arătat utilitatea re; 
zolvării programului locuinţelor indivi; 
duale în sistemul camerelor comandate, 
sistem care aduce o serie de avantaje în 
ceea ce privește economia de spațiu, dar 
a propus utilizarea acestui sistem numai 
întriun raport limitat față de volumul 
total al construcțiilor de locuinţe. 

O contribuţie concretă în discutarea 
acestor probleme a adus arh. M. Bruno, 
care a prezentat unele studii personale de 
locuințe individuale partersetaj. 

Problemele tehnicoseconomice au facut 
obiectul unor largi discuții. Majoritatea 
vorbitorilor au arătat că singura cale justă 
către care trebuie să ne îndreptăm, pentru 
a asigura o execuție rapidă și în masă a 
locuințelor individuale după proiecte tip, 
este industrializarea, prin prefabricarea e» 
lementelor de constructie. In acest sens 
au luat cuvintul arhitectii C. Rado, A. 
Gheorghiu, D. Farb, G. Gusti, M. Ricci, 
V. Smighelschi, T. Niga; unii dintre ei 
au propus executarea unor elemente 
prefabricate mici de construcție, care 
să fie ieftine și a căror utilizare să nu 
necesite decît o mică mecanizare a sans 
tierelor. 

Aducînd un aport pozitiv și concret în 
dezbaterea acestor probleme, arh. T. Sassu 
a prezentat o serie de planșe reprezentînd 
proiectul unei locuințe din panouri pre; 
fabricate din stufit în rame de beton 
armat. 

In expunerea sa, ing. A. Fierlinger sa 
referit la o serie de probleme tehnice și 
economice ale execuţiei locuinţelor, sco; 
tind în evidență utilitatea și economicitas 
tea folosirii pentru astfel de construcții 
a blocurilor din materiale silico;calcare 
şi silicospumoase; el a arătat totodată 
necesitatea unei grupări de minimum 
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Locuinţă individuală (din panouri prefabricate) 一 Proiect I.P.C. 一 Perspectivă 
Autori, arhitect T. Sassu, inginerii T. Dinescu, M. Gheorghiu 


Plan parter 


Locuinţă individuală (pentru mediul agricol) — Proiect 1014/7 — ISPROR — Perspectivă 
Autor, arh. S. Timotin 


Plan parter 
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i0—12 construcții, pentru o mai rationalà 
utilizare a utilajului de santier. 

Arh. T. Ricci, arátind unele lipsuri ale 
temelor de proiectare, a subliniat cá acestea 
trebuie stabilite pe baza unor anchete largi 
intreprinse in rindurile celor ce folosesc 
constructiile tip executate in ultimii ani; 
vorbitorul a abordat o serie de aspecte 
variate ale problemei locuinței indivi 
duale, insistir d asupra reducerii prețului 
de cost, făcînd în acest sens propuneri 


concrete. 
Referindusse la problemele de plastică 
Locuinţă individuală (tip urban) — Proiect 752 一 ISPROR — Perspectiva a clădirilor de locuit, arhitecții V. Smis 
Autori, arhitectii Al. Stan, Ana Solomon ghelschi si A. Gheorghiu au subliniat 


rolul plastic important al prispei. In car 
drul discuţiilor a fost criticată poziția 
arh. G. Gusti în ceea ce privește intele; 
gerea injustá a rolului prispei în casa 
țărănească. 

Arh. L. Axelrad, relevind necesitatea 
unei juste rezolvări plastice a tuturor eles 
mentelor construcției, a subliniat impor; 
tanta plastică oferită de acoperișul cládi; 
rilor de locuit, ca fiind unul din elementele 
neglijate pînă acum în proiectare. El a 
arătat că sar obţine mari avantaje de 
ordin economic si plastic dacă ssar trece 
la folosirea mansardelor ca spațiu lo; 
cuibil. 

Criticînd unele lucrări executate pînă 
acum, arh. Eug. Popescu a remarcat 
faptul că o serie de locuințe individuale 
construite in diferite regiuni ale țării 
noastre nu se integrează în ansamblurile 
urbanistice “existente, stricind efectul 
plastic general, în loc săsl desavirs 
seascá. 

Referindusse la problemele arhitecturii 
de interior, arh. M. Ricci a subliniat 
importanța economică si plastică a unei 
juste rezolvári a problemei mobilierului; 
el a criticat obiceiul de a se studia mobi: 
lierul numai în plan, arătînd că plastica 
interioară a apartamentului se poate realiza 
numai studiind mobilierul în spațiu si fo: 


Aa NHP "" losind in mod judicios peretii. Vorbitorii 
J us T ce au atins această problemă au relevat 
; l ; 1 M Pi necesitatea standardizării mobilierului de 


bucătărie în vederea unei rationale fo; 
losiri a spatiului. 

Multi dintre cei care au luat cuvîntul 
au fácut o serie de propuneri referitoare 


Locuinţă individuală — Proiect 214/3 (pentru anul 1955) Proiect: Bucuresti — Persp ectivà la diverse aspecte ale problemei discutate 
Autor, arh. D. Slavici 


tipizarea construcțiilor anexe gospodărești, 
Plan parter definitivarea de către M.LM.C. a unor 
cataloage de prefabricate si materiale lo» 
cale pe regiuni etc. Au fost făcute, de 
asemenea, propuneri referitoare la felul 
în care să he elaborată tema concursului 
ce se va organiza pentru proiecte tip de 
locuinţe individuale. 


In încheierea discuţiilor, arh. C. Mosins 
schi a arătat utilitatea și rolul pozitiv al 
discuţiilor purtate în cele patru ședințe, 
| anuntind că secția pe care o conduce în 

cadrul Uniunii Arhitecților va analiza cu 
atenție materialul bogat al discuţiilor și 
va trage concluzii; acestea se vor oglindi 
si în tema concursului ce va fi orga: 


nizat, 


Locuintà individuala 

Proiect 141/3 (pentru anul 1954) 
Proiect - București 

Autor, arh. C. Alifanti 


Perspectivă 
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Plan parter 


Locuinta individuală (pentru mediul agricol) 


Proiect 1014/10 一 ISPROR Divizia tipizări 
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Locuinta individuala 
Proiect 214/1 (pentru anul toss) 
Proiect - Bucuresti 


Autor, arh. D. Slavici 


Perspectiva 


Plan parter 


Locuinţă individuală 
Proiect 214/2 (pentru anul 1955» 
Proiect - Bucuresti 


Autor, arh. E. Cosmatu 


Perspectivá 


Plan parter 


| Y AUS 4! 
AX AA b i 


Oraşul Sibiu în sec. XVII (stampa veche» 


LUCRĂRI DE RESTAURARE A ZIDURILOR CETĂŢII SIBIU 


rasul Sibiu, aşezat la străpungerea Carpaţilor de către 

Olt, datează din anul 1141, cînd regele Geza al Ilea al 
Ungariei a adus aici coloniști germani pentru apărarea 
granițelor. 

Istoria cetății Sibiului se citește în evoluţia celor cinci 
rînduri de ziduri de apărare, care srau dezvoltat aproape cons 
centric în jurul cetăţii bisericii (Kirchenburg) și care marchează 
cinci etape de dezvoltare a orașului, fiecare corespunzînd 
unui secol. 

Secolul XII. După obiceiul medieval, colonia a fost ase; 
zată pe un teren prezentîrd două niveluri. 

Jes ssau așezat agriculterii, deca lungul a două drumuri, 
la a căror intersecție ssa format prima piață (Marktplatz), 
care a rămas pînă azi centrul orașului de jos (Unterstadt). 

Sus, pe platoul sudic înalt de 15 —20 m, ssa construit biserica, 
înconjurată de primul sistem de apărare, format din palisade 
întărite cu turnuri. Dintre aceste turnuri, Priesterturm a 
durat pina în anul 1898. 

Secolul XIII. In anul 1224, regele Ardrei H dă o «dis 
plomă de aur» prin care se garantează autencmia și liber; 
tatea cetății, numită în acea epocă Hermannsdorf sau Villa 
Hermanni. In anul 1241 năvălesc tătării care distrug pas 
lisadele si dau foc satului. Intro cronică a unei mănăstiri 
din Ehrfurt se spune că tătarii au ars Sibiul și nau mai 
rămas în viață decît 1co de locuitori. În urma acestui eve; 
niment sa pornit la construcţia celui de al doilea zid de 
apărare, formînd în jurul bisericii o a doua piață mai mare, 
către est. 

Zidul era făcut din cărămidă și avea o galerie de lemn, 
ieșită în conselă desa lungul lui. In dreptul galeriei erau practis 
cate în zid goluri pentru archebuze. 


Arh. E. MACHEDON 


Dintre turnurile care întăreau zidul se păstrează și azi 
turnul Sfatului (Ratturm); fiind și turn de poartă, acesta era 
construit pe plan pătrat si avea la intrare o poartă de fier ce 
se putea lăsa și ridica (în ghilotină). El a fost reconstruit în 
anul 1586 si a rămas neschimbat pînă azi (in afară de acoperișul 
în formă de bulb, adăugat în anul 1826). 

Secolul XIV. Odată cu întărirea breslelor de meseriași și 
dezvoltarea comerțului, Sibiul capătă importanța și aspectul 
unui oraș. 

Nebilii, negustorii și meseriașii mai bogați încep sisi 
construiască locuinţe pe platoul dinafara zidului al doilea de 
apărare, dînd naștere orașului de sus (Oberstadt). Pentru a 
apăra acest nou oras, sa construit cel de al treilea zid de apă; 
rare, care pe trei laturi urmăreşte strict cornișa platoului, iar 
pe cea de a patra taie platoul desa curmezisul. In interiorul 
acestor ziduri se dezveltă orașul pe schema a patru străzi, la 
intersecția cărora ssa format piața (der Grosse Ring) în locul 
unde este și astăzi. 

Zidurile noului oraș, care în această epocă isi schimbă nu; 
mele în Hermarrstadt, sîrt făcute după medelul celor ridicate 
în secelul al XIl/lea la Salzburg și Colonia; ele sînt de cărămidă 
si întărite cu stilpi care formează între ei nișe semicirculare 
către interior. Peste aceste nise, desa lurgul zidului, este diss 
pusă galeria de apărare care iese în consclá si este accs 
perită în două pante. Golurile din zid desa lungul galeriei 
carsierele) erau destul de mari, după indicaţiile pe care ni le 
dă Thalgett. 

Din acest zid se mai păstrează și astăzi porțiuni lîngă 
mărăstirea Ursulinelor si pe strada Kossuth, îrtre turnul 
Dulgheriler si al Olarilor. Turnul Dulgherilor (Zimermanns: 
turm) are baza de secţiune circulară; el este construit în 
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Planul orașului 


Le 


Sibiu in anul 1699 (Mirando Visconti) 


Burgertor (poarta orașului» Vederea celor trei turnuri de pe strada Kossuth 


Vederea celor trei turnuri de pe strada Kossuth Turnul Heltauer 


Acuarele de 1. Bébel 


Strada spre vechiul Sfat 


afara zidului si e tangent cu el spre interior, unde fac corp 
comun. Turnul Archebuzierilor cArmbrusterturm) este aşezat 
pe aceeași stradă si are formă poligonală. Amindoua au partea 
de sus supralărgită pe console, printre care se arunca apă 
hartă sau smoală asupra asediatorilor. 

Secolul XV. Odată cu inventarea prafului de pușcă și a 
armelor de foc, se schimbă si sistemul de apărare al cetății. 
Vechile ziduri se ingroasá spre interior; deschiderile prevăzute 
pentru arcuri și archebuze sînt zidite, lăsîndusse altele mai 
mici, pentru armele de foc (meurtriere). 

Intre două turnuri vechi se mai introduce unul nou, de 
astădată pe plan pătrat. Din această epocă datează si turnul 
Olarilor, propus pentru restaurare. 

După cele două atacuri turcești din anii 1438 si 1442, la 
care orașul rezistă, începe construcția celui de al patrulea zid 
de apărare împrejurul orașului de jos. Din acest zid nu se mai 
păstrează astăzi nimic; dintre turnurile cares! întăreau mai 
există Pulverturm si Schusterturm. 

In anul 1431 se termină construcția bisericii evanghelice 
Stadtpfarrkirche) pe locul primei biserici in jurul căreia se 
dezvoltase cetatea; turnul său gotic domină și azi orașul. 

Secolul XVI. Apare un nou tip de fortificație, bastionul, 
aşezat la colțurile zidurilor si avînd în general formă de inimă, 
pentru a avea un cîmp de vedere cît mai mare. Unele din ele 
aveau în partea de jos cazemate, de unde se trăgea cu tunul. 
Se mai văd și astăzi bastioanele Heltauer, Soldisch, Haller 
şi Diketurm — peste care mai tîrziu sa clădit teatrul. 

In secolul XVII, Sibiul este una din cele mai puternice 
cetăți ale Ardealului. In anul 1699, un ofițer din armata austriacă, 
inginerul Mirando Visconti, face un plan al cetăţii în care 
figurează 39 de turnuri, 4 bastioane şi 2 prebastioane și un 
sistem de valuri de pămînt și lacuri în afara zidurilor. Proiectele 
făcute mai tîrziu pentru dezvoltarea sistemului de apărare 
nu au mai fost realizate. 


Turnul Sfatului (Ratturm) 


Cu timpul, ne mai hind folosite, zidurile si turnurile au 
intrat în paragină. Peste zidurile care despárteau orașul de 
jos de cel de sus srau construit locuințe; turnurile sînt inglo; 
bate între case și unele chiar încep a fi locuite, cum sînt cele 
din str. 23 August. 

* 


In cadrul acțiunii de restaurare sia întocmit proiectul, 
în faza de sarcină de proiectare. Proiectul de restaurare pre: 
vede refacerea zidului din lungul bulevardului Spitalelor pe 
o lungime de cca 800 m, între bastionul de la poarta Heltauer 
și bastionul Haller, și a zidului de pe strada Kossuth, dintre 
turnul Dulgherilor și turnul Olariler. 

Srau ales aceste porțiuni fiind singurele unde zidurile si 
turnurile păstrează continuitate, dînd o vedere de ansamblu 
a vechii cetăți. Aflindu;se lîngă locul de promenadă al orașului, 
loc în care schița de sistematizare prevede o zonă verde, acest 
ansamblu va contribui la înfrumusețarea parcului. 

Lucrarea constă din curățirea zidurilor, înlocuirea porțiuni; 
lor dărîmate și executarea de copertine, balustrade etc. 

Lîngă turnul Olarilor, în partea unde vechiul zid este 
complet distrus, proiectul propune restaurarea lui pe o 
porţiune de cca 17 m. 

Pentru documentare au fost folosite releveele unor ziduri 
similare (zidurile bisericii fortificate din Cisnădie), restaurări 
privind această epocă (E. Thalgott>, precum și o acuarelă 
din albumul lui Bébel*) care propunea restaurarea acestui 
turn. 

Credem că este vorba de o restaurare și nu de un releveu, 
deoarece în timpul lui Bóbel galeria de pe acest zid nu mai 


*) Bóbel a fost un brutar care a trăit în Sibiu în secolul trecut; de la el 
a rămas un frumos si interesant album cu acuarele reprezentînd zidurile 
cetăţii, album care se găseşte la muzeul Bruckenthal (n.a.). 
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Proiect de restaurare, intocmit de I. Bëbel 


(sec. XIX) 


Turnul Olarilor 
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Fațada principală si plan parter 
Desen de R. Luscan 


Perspectiva zidului restaurat 
Desen de R. Luscan 
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Archebuzierilor 


Turnul 


exista, iar zidul era destul de distrus, dupa cum se vede dintr:o 
acuarelá ce reprezinta o vedere asupra celor trei turnuri, 
acuarelă făcută tot de Bóbel. 

El propunea o galerie rezemind cu toata látimea ei pe zidul 
cu nise semicirculare, avind acoperișul intro singură pantă 
si zidul de la nivelul galeriei străpuns de meurtriere, adică 
așa cum se spune că sa modificat în sec. al XV;lea 

Fără îndoială că în ceea ce privește acoperișul şi deschiderile 
din zid ele au existat așa în forma originală, deoarece, asa cum 
am mai spus, zidul fusese adaptat pentru armele de foc; însă 
în ce priveşte galeria și zidul de sub ea, avem rezerve asupra 
propunerilor lui Bóbel. Din releveul efectuat rezultă că 
turnul Olarilor a fost construit ulterior zidului, peste care a 
încălecat; interiorul lui păstrează și astăzi vechiul zid din sec. 
al XIVilea, care este în continuare cu cel existent, avînd 
aceeași grosime (cca 1,60 m) In interiorul turnului, nisa din 
stînga zidului a fost dărîmată pentru a se face trecerea de 
partea cealaltă, de unde se urca la nivelurile superioare. 
Este evident că și în partea dreaptă (unde astăzi nu mai 
există zid), pînă la turnul Archebuzierilor, zidul a fost în 
continuare 

La nivelul întîi al turnului se găsește ușa care dădea în 
galerie, spre zidul care azi nu mai există. In planșa de restaurare 
(secția C — D a turnului), se vede poziția zidului si proiecția 
acestei uși, de unde se poate deduce cu precizie să această 
galerie era în consolă, deoarece usa depšseste cu cca so cm 
látimea zidului. De aici reiese cá atunci cind ssa facut trans: 
formarea zidurilor, zidul din această porțiune nsa fost îngroșat 


Turnul Dulgherilor 


ȘI galeria a rămas în consolă, ca în secolul trecut. Că zidul 
nia fost îngroșat se poate deduce din faptul că zidul existent, 
din stînga turnului, nu prezintă nici un fel de urme ale 
unor asemenea ingrosári, care să se hi dărîmat ulterior. 

Zidurile de apărare de tipul propus de Bóbel sînt de obicei 
mai groase decît acesta (cel de la Cisnădie are cca 2 m grosime) 

De altfel, cînd se va trece la proiectul tehnic se vor exe 
cuta săpături care vor clarifica această problemă. 

Date fiind aceste considerente, la faza «sarcină de proiectare» 
am propus turnului în forma lui din 
XIV-lea, adică cu acoperișul în două ape si cu deschiderile 
mari, pentru archebuze, în dreptul galeriei. În afară de faptul 


restaurarea sec. al 


că, în acest fel, zidul prezintă o formă originală si nu o adap» 
tare tirzie, această soluție mai prezintă și avantajul pitorescu: 
lui. Altfel, nu ssar vedea din pare decît un zid foarte înalt, 
cu citeva metereze; solutia propusá oferi celui aflat pe galerie 
o vedere larga spre parc si spre muntii Fágárasului 

Zidária va fi executată din cărămizi cu 
4 X 12 x 24 cm, folosindu'se în parte cele de la vechile ziduri 


dimensiunile 


și executindu;se special restul. 

Accesul la galerie se va face prin turn; de aceea am pro: 
pus înlocuirea timpanului de cărămidă ce astupă arcul de 
intrare în turn construit ulterior printr:o grilă metalică 
cu ușă și introducere unor scări de acces la nivelul galeriei. 
Se propune ca turnul și galeria să devină un muzeu care 
să oglindească viata și sistemul de apărare a orașului în evul 
mediu; muzeul Bruckenthal va expune aici arme, steaguri, 


vestminte și alte obiecte din acea epocă. 
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STUDII PENTRU ANSAMBLUL DE LOCUINŢE 
DE PE BULEVARDUL MUNCII DIN BUCUREŞTI 


Arh. I. FLOREA 


^ m : š : : 
T studiile de sistematizare a oraşului București, zona 


delimitată la nord de bulevardul Muncii, la est 
de inelul III, la sud de bulevardul Ion Sulea si 
la vest de şoseaua Mihai Bravu — zonă denumită « Balta 
Albă » — este destinată a deveni un vast cartier de 
locuințe. Această destinație a fost determinată de exi- 
stenta, în imediată vecinătate, a unui important centru 
industrial, precum si de legătura directă a arterelor 
principale de circulație cu centrul şi restul oraşului. 

Zona «Balta Albă » are o suprafață de cca 450 ha 
şi o capacitate de primire de cca 90000 locuitori. 

Astăzi această zonă este foarte puţin construită; 
regimul de construcţie este în mare parte parter, con- 
structiile fiind realizate cu mijloace rudimentare. Supra 
fete mari de teren se aflá degradate de către ivana 
exploatări ale unor fabrici de cărămidă situate în 
perimetrul său. 

Lucrările edilitare sînt foarte reduse, ele exlstind 
numai pe porțiunea perimetrală bulevardul lon Sulea 
(partial), pe şoseaua Mihai Bravu si bulevardul Muncii. 


* 


Tema-program a proiectului « Locuinţe din fondul 
statului pe bulevardul Muncii », ineadrindu-se in siste- 
matizarea generală a zonei «Balta Alba», prevede 
realizarea unui ansamblu de locuinţe pe terenul situat 
pe latura sudică a bulevardului Muncii, mărginindu-se 
la est cu piaţa «23 August» iar la vest cu restaurantul 
«23 August» (construit în anul 1953). Terenul se 
desfăşoară de-a lungul unui front stradal de cca 300 
metri, fiind orientat spre nord. 

Trebuie menţionat că latura nordică a bulevardului 
Muncii, de la încrucișarea cu șoseaua Mihai Bravu spre 
inelul III, pe o distanţă de cea 1500 metri, este necon- 
struită, ea formînd chiar limita Parcului de cultură și 
sport «23 August». 

Traseul special al bulevardului Muncii face ca din 
toate punctele parcului «23 August», frontul sudic al 


arterei, adică cel ce urmează să fie construit, să poată 
fi cuprins cu privirea în întregime. Faptul că parcul 
«23 August» este situat la o cotă de nivel inferioară 
bulevardului Muncii contribuie si mai mult ca întregul 
front ce va fi construit, profilindu-se pe cer, să formeze 
siluetă. ° 

Bulevardul Muncii este solicitat în zilele de compe- 
Lili sportive de cea 30—40000 persoane, în ambele 
sensuri. Trebuie avut în vedere în mod special momentul 
cînd 40000 de spectatori evacuează simultan stadionul 
spre bulevardul Muncii. Din aceste considerente s-a 
impus restudierea profilului bulevardului Muncii şi 
crearea unei pieţe de sosire și degajare în faţa stadionului 
«23 August». 

Astfel, axa nord-sud a stadionului a generat partiul 
compoziţiei generale a sistematizării cartierului « Balta 
Albă ». 

În rezolvarea temei-program a proiectului de locuinţe 
de pe bulevardul Muncii s-au impus următoarele con- 
ditii: 

|. Sublinierea axei nord-sud a stadionului ca axă 
principală a compoziţiei urbanistice, atit din punct de 
vedere al rezolvării planului general de situaţie, cit si 
al expresiei plastice a siluetei stradale a bulevardului 
hrr 

2. Mentinerea unei industrii existente (nenocive) in 
imediata vecinătate a axei nord-sud a stadionului. 

3. Mentinerea restaurantului «23 August » pe o anu- 
mită perioadă, urmînd ca la o dată ulterioară să fie 
reconsiderat, atît ca plan, cit si ca plastică, spre a se 
integra armonios în arhitectura generală a frontului. 

4. Păstrarea unei legături organice a zonei « Balta 
Albă » cu accesul secundar al parcului «23 August », ce 
M Cp la rotonda de pe strada Maior Coravu. 

. Orientarea spre nord a frontului a atras dupa 
sine | adaptarea si reconditionarea sectiunilor tip, spre 
a se evita expunerea exclusiv la nord a unui număr de 
apartamente, 


Frontul străzii a fost rezolvat printr-o serie de 
redane; acest lucru a fost determinat de multiple consi- 
deratii : 

a. utilizarea maxima a terenului, ce are pe tot frontul 
de 300 m, o adineime de cca 60 m, după care urmează 
o accentuată denivelare provenită din exploatarea unei 
vechi industrii de cărămidă; 

b. folosirea maximă a lucrărilor edilitare existente 
pe bulevardul Muncii; 

e. orientarea unui număr cit mai mare de apartamente 
astfel încît ele să beneficieze de vederea panoramică ce 
se desfăşoară asupra parcului «23 August»; 

d. orientarea spre nord (deci în umbră) a întregului 
front. Prin tratarea in redane se rupe monotonia fron- 
tului privit în anfiladă, blocurile construite pe aliniere 
alternind cu grádinile-parviu ; astfel, soarele scandează cu 
lumină fațadele umbrite. 

Schitele pe care le prezentăm concretizează cîteva 
faze din evoluţia studiului. 


SCHITELE I și II 


Regimul de construcţie 7 și 9 niveluri. 

Compoziţia este simetrică față de axa pieţei si sus- 
ținută de șase accente, prin blocurile cu 9 niveluri 
construite pe aliniere. 

Redanele sînt adinci pe porţiunea adiacentă pieței; 
în continuare, spre şoseaua Mihai Bravu, frontul este 
tratat mai puţin vibrat. 

In acest studiu, piaţa din fata stadionului se dove- 
deste a fi prea mică, iar regimul de 7 si 9 niveluri este 
exagerat pentru scara orasului, in general, si totodata 


pentru scara ansamblului zonei « Balta Albă». Un pro- 
cent important de apartamente sint expuse exclusiv 
spre nord. 


SCHITELE III si IV 


Regimul de constructie 4 si 7 niveluri. 

Aceastá compozilie, respectind axa nord-sud ca axa 
determinanta, rezolva asimetric fata de piata de degajare 
frontul construit al bulevardului Muncii. Frontul este 
tratat unitar și continuu pe toată desfășurarea sa, prin- 
tr-o repetare de blocuri mari, avînd fiecare cca 140 m 
lungime. 

În această siluetă, egal vibrată, accentele constituite 
de blocurile cu 7 niveluri sînt retrase de la aliniere. 

In această fază a studiului, colectivul de proiectare 
a beneficiat de ample consultări pe parcurs cu C.S.A.C. 
şi Consiliul tehnic al institutului. 

Principiul de compoziţie adoptat în schiţele III si 
IV a fost părăsit din următoarele considerente: lipsa 
de gradatie în tratarea frontului, lucru ce a adus după 
sine 0 monotonie dăunătoare; această repetare si lipsă 
de gradatie nu contribuie la sublinierea axei generatoare 
a compoziţiei; amorsarea pieţei dinspre șoseaua Mihai 
Bravu, care se face în mod arbitrar. De altfel, această 
compoziţie nu avea sorţi de realizare decît într-un termen 
foarte lung, din cauza construcţiilor astăzi existente pe 
porţiunea dintre restaurantul «23 August» si şoseaua 
Mihai Bravu. Menţionăm că nici piaţa de sosire si de 
degajare din fata stadionului nu este rezolvată multu- 
mitor. 


Ansamblul de locuinte de pe bulevardul Muncii. 
Plan de situatie 


1—1. Bulevardul Muneii 

2—2. Inelul III 

3—3. Soseaua lon Sulea 

4—4. Şoseaua Mihai Bravu 
5. Strada Maior Coravu 
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Ansamblul de locuințe de pe bulevardul Muncii 
Piața stadionului «23 Angust» 


Proiect elaborat în cadrul Institutului Proiect-Bucuresti, în atelierul Est 


arh. T, Niga, Colectiv de proiectare: arhitecții I, 


Florea (şef de proiect), I. Moscu, N. Kepes, S. Bercovici, I. Antonescu 


Frontul spre bulevardul Muncii 
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SCHITA I 


Perspective 


SCHITA V 


Regimul de constructie 4 si 7 niveluri, cu patru accente 
retrase de la aliniere, dispuse simetric fata de piaţă. 

Această soluţie a izvorit din schițele I si III. Se 
păstrează redanele de la soluţia I, avînd 4 niveluri pe 
aliniere, legate între ele cu blocuri de 7 niveluri adaptate 
din schiţa IlI. 

În rezolvarea pieţei apar în această fază a studiului 
două turnuri care flanchează esplanada de pătrundere 
în cartierul «Balta Albă», cu scopul sublinierii axei 
dominante a compoziţiei, adică axa nord-sud a sta- 
dionului. 

De la restaurantul «23 August» spre şoseaua Mihai 
Bravu, frontul stradal este tratat exclusiv cu 4 niveluri. 

A fost necesară însă continuarea studiului, întrucit: 
flancarea esplanadei cu două turnuri impunătoare crea 
confuzie dînd pătrunderii în cartierul «Balta Albă» 
aracterul unei intrări in oras; susţinerea pieței cu cite 
două accente dispuse simetrie (blocurile cu 7 niveluri) 
crea o siluetă sovaitoare, ele si abia axa dominantă 
a compoziţiei; aceste accente, fiind dispuse în dreapta 
şi în stînga pieței, în loc de a crea un efect de centrare, 
creau, dimpotrivă, axe noi, dăunătoare compoziţiei. 


SCHIŢA VI 


Coneretizeazá satisfacerea tuturor condiţiilor din tema 
si a format, în consecinţă, baza întocmirii proiectului 
tehnic. 

Caracteristicile soluţiei sînt următoarele: 


1. Frontul construit se dezvoltă simetric fata de 
axa principală de compoziţie, formînd un cadru arhi- 
tectural adecvat stadionului «23 August). 

Piaţa stadionului este anunţată si marcată prin 
accente de siluetă de 6 niveluri, așezate pe aliniere. 

Frontul arhitectural în continuare, spre șoseaua Mihai 
Bravu, se simplifică, pástrind continuu cornisa la 4 
niveluri. Astfel, se subliniază axa de compoziţie: intra- 
rea la stadion si esplanada de acces în cartierul « Balta 
Alba», bogat plantată, avînd un profil transversal de 
cca 50 m. 

Studiul de ansamblu prevede la intersecţia bulevar- 
dului Muncii cu axa nord-sud a stadionului o piaţă de 
degajare, avînd dimensiunea de 185 m front şi o adin- 
cime de 125 m. 

Esplanada de pătrundere în cartierul « Balta Albă» 
are ca punct de sosire în interiorul cartierului « Balta 
Albă » o dotare importantă. 

2. Industria existentă este menţinută; ea se află 
suficient de retrasă față de esplanada de pătrundere si 
e izolată printr-o bogată perdea verde. 

3. Restaurantul «23 August » este menţinut în prima 
etapa de construcţie. El este propus a fi înlocuit cu o 
dotare mai importantă care să poată susține axa secun- 
dară de compoziţie ce trece prin rotonda Maior Coravu. 

Frontul construit, orientat perpendicular pe direc- 
tia nord, deci total umbrit, a generat partiul în redane 
prin care se obţine un joc de umbre și lumini ce 
avantajează plastica generală. Profilul în redane folo- 
seste foarte economic terenul afectat si lucrările edili- 
tare existente pe bulevardul Muncii. Totodată, favori- 
zează — pentru un număr foarte mare de apartamente — 
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o perspectivă optimă asupra Parcului 
de cultură si sport «23 August». 
H 

Proiectul tehnic prevede realizarea 
unui număr de 296 apartamente de 
1, 2 şi 3 camere în blocuri de 4 si 6 
niveluri. Cu toate dificultățile rezul- 
tate din orientarea nord-sud a majo- 
rităţii blocurilor, s-a putut obţine un 
raport favorabil între cele trei tipuri 
de apartamente, si anume: 

729 

140 

140 


p apartamente cu 2 camere, 
p apartamente cu 3 camere, 
o apartamente cu | cameră. 

Apartamentele au fost astfel dis- 
puse, încît nici unul nu este orientat 
exclusiv spre nord. 

La subsol sînt amenajate spațiile 
necesare diferitelor instalații (încălzire 
centrală, crematorii de gunoaie, spă- 
lătorii), boxe pentru fiecare unitate 
de locuit si depozitele necesare ma- 
gazinelor. 

Blocurile cu 6 niveluri sînt de- 
servite de cîte două noduri de cir- 
culatie cuprinzînd scări si ascensoare, 
iar la parter depozite pentru biciclete 
şi cărucioare de copii. 

Blocurile situate pe aliniere, pre- 
cum si blocurile cu 4 niveluri situate 
spre piața stadionului «23 August» 
şi spre restaurantul «23 August» au 
prevăzute la parter magazine cu 
anexele lor şi intrări la nivelurile 
superioare, unde se află apartamen- 
tele de locuit. 

Legătura dintre blocurile cu 6 
niveluri situate pe aliniere se reali- 
zează prin blocuri cu 4 niveluri, re- 
trase cu cca 15 m de la frontul bu- 
levardului, beneficiind de un parviu- 
grădină spre bulevard. 

In axa acestor blocuri retrase este 
prevăzută o trecere spațioasă pentru 
vehicule şi pietoni; această trecere 
permite accesul la cele două scări ale 
blocului respectiv. 

Blocurile orientate est-vest (dis- 
puse perpendicular pe frontul bule- 
vardului Muncii) au accese din curtea 
interioară. 

Avînd în vedere caracterul special al acestui ansamblu, 
atit din punct de vedere al orientării, cît si al situării 
sale pe.o magistrală importantă, proiectele tip au tre- 
buit să fie adaptate, păstrîndu-se însă principiile lor 
de compunere în ceea ce privește gruparea instalaţiilor 
sanitare si circulația interioară, cît si sistemul de con- 
struelie. 

In blocurile cu 6 niveluri, zidurile longitudinale de 
rezistenţă sînt prevăzute cu simburi de beton armat. 


Tronson tip eu sase niveluri 


Fațada principală (spre nord), plan parter si nivel II 


Elementele prefabricate (fisii de planseu) sint rezemate 
pe zidurile longitudinale. portante. 

Acest sistem a permis o mai bună rezolvare a apar- 
tamentelor si o simtitoare reducere a suprafeţei de con- 
structie pe apartamente fata de sistemul cu ziduri trans- 
versale portante. 

În expresia plastică s-a căutat traducerea simplităţii 
compoziţiei prin jocul liniştit al volumelor, iar în detaliu 
prin tratarea lapidară a modenaturii. 


Bloc de locuințe din cadrul Centrului cinematografic Buftea 
Autori, arhitecţii S. Bortnowski, M. Hornstein, R. Stamatin-lovanesecu, ing. A. Lupescu 


SISTEME NOI IN CONSTRUCTIA DE LOCUINTE 


T constructia de locuinte din tara noastrá, prefabri- 
carea s-a limitat, in general, la elemente de dimensiuni 
reduse pentru plansee. 

In anul 1954 s-a inceput, in cadrul Centrului cinema- 
tografic Buftea, construcţia unor blocuri de locuinţe 
la care această prefabricare a fost dusă mai departe, 
realizindu-se o importantă economie de materiale 
principale si deschizind noi perspective în problemele de 
prefabricare. 

Blocurile sint liniare, alcătuite din cite trei secţiuni 
tip, avînd subsol, parter si două etaje, construcţia lor 
facindu-se pe ziduri transversale portante. Sectiunile tip 
sint cele elaborate de Institutul Proiect-Bucuresti in 
anul 1954 (fig. 4). 

Vom examina in cele de mai jos sistemele adoptate 
în construcţia acestor blocuri pentru plansee, pereți 
despărțitori și șarpantă. 


Planseele 


Din toate punctele de vedere, planseul prefabricat 
ideal este cel la care tipurile de prefabricate au dimensiu- 
nile încăperilor pe care urmează să le acopere. În modul 
acesta se evită rosturile, făcîndu-se posibilă realizarea 
de prefabricate gata finisate, și se reduce procesul de 
montaj la minimum. Lucrul acesta, însă, nu este reali- 
zabil decît în măsura în care greutatea prefabricatului 
respectiv nu întrece capacitatea maximă de ridicare a 
utilajului disponibil. 

Macaralele turn cele mai grele ce se pot utiliza pe 
șantierele noastre la construcţia blocurilor de locuinţe 
sînt cele de tipul BKSM 3 — fabricație «23 August » 
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Ing. A. LUPESCU 


—cu capacitate maxima de ridicare de 3 tone. Cum 
incáperile cele mai mari din sectiunile tip de locuinte 
au o suprafaţă de cea 22 m?, rezultă cá pentru a fi 
acoperite cu un sigur element prefabrieat posibil de 
montat, acesta nu poate avea o greutate mai mare de 
125 kg/m?, indice imposibil de realizat cu sisteme plane 
de planseu si betoane grele. 

Pe de altá parte, in sistemele plane de planseu, 
consumul de otel-beton ereste odatá cu dimensiunile in 
ambele direcţii ale elementului prefabricat. 

Sistemul adoptat în blocurile de la Buftea înlătură 
aceste inconveniente, prin executarea unor prefabricate 
de planseu boltite, executate din cărămidă găurită, de 
6 cm grosime. În modul acesta, greutatea unui element, 
chiar cu intradosul gata tencuit, nu întrece capacitatea 
de ridicare a macaralei, iar datorită comportării spaţiale 
a planseului, consumul de otel-beton se reduce cu 20 
pînă la 50%. 

Tipul acesta de prefabricate se utilizează în Republic: 
Democrată Germană la acoperirea halelor industriale 
si a fost propus si pentru planseele locuinţelor. Observăm, 
însă, că in R. D. G., adîncimea camerelor nu trece de 
5,00 m, asa încît, pentru rezolvarea adincimii de 6,00 m 
din secţiunile noastre tip au fost necesare o serie de 
încercări si perfecţionări succesive pentru a se obține 
rigiditate suficientă la montaj. 

În figurile 2, 3, 4, d şi 6 se vede modul de alcătuire a 
acestor prefabricate boltite. Pentru întreaga construcţie 
s-au utilizat patru dimensiuni de bolți avînd deschiderea 
de 3,70 m si lungimi de 1,50; 3,44; 4,50 si 6,00 m, cores- 
punzătoare dimensiunilor camerelor. Pentru grupurile 


eo, ee e IP 


sanitare s-au păstrat fisnle de planseu prefabricate, 
normale, cu tavan plan. 

Intradosul bolților se execută gata tencuit, asa 
încit tavanul camerelor rămîne boltit. Lucrul acesta a 
dat loc în timpul proiectării la teama de a nu se obţine 
un efect neplăcut sau cel putin neobişnuit. Totuşi, 
atit athitectii proiectanți, cit si Consiliul de avizare al insti- 
tutului, aprofundind problema, au ajuns la concluzia că nu 
trebuie să se lase antrenați de tendinţa de a nu ieşi din 
efectele uzuale; rezultatele obţinute în urma execuţiei 
pe şantier au dovedit că tavanul boltit, nu numai că nu 
dă o impresie neplăcută, dar chiar măreşte intimitatea 


încăperilor. 

Atit din necesităţi constructive, cit și pentru efectul 
plastic, la nașterea si la timpanele bolților s-a realizat 
un mic profil care desparte tavanul de pereți. 

Săgeata vizibilă a bolţii este de 24 em, la o deschidere 
între pereţi de 3,55 m (fig. 2), asa încît bolta este suficient 
de turtită. Excluzind profilul, înălțimea de construcţie 
la naştere este de 30 cm, iar la cheie de 6 em. Rezultă 
că, păstrind aceeași înălțime de etaj, înălțimea liberă 
în axa camerei este cu cca 12 em mai mare decît la 
planseele cu plafon plan. 

Timpanul bolților formează si o parte din buiandrugul 
ferestrelor si a fost prevăzut cu dibluri pentru montarea 
galeriilor pentru perdele (fig. 3). 

Bolţile prefabricate s-au executat pe matrițe de 
beton, sub cerul liber, de-a lungul liniei de rulare a 
macaralei turn. Ele au fost decofrate cu ajutorul acestei 
macarale, puse în depozit si apoi montate. Pentru montaj 
s-a utilizat un dispozitiv de cadru metalic care rămîne 
piesă de utilaj (fig. 7). 

Confectionarea se face prin asternerea pe matrita 
a unui strat de mortar de cca 1 em grosime, formind 
tencuiala tavanului, peste care se zideste bolta de 
cărămidă ca la o pardoseală de cărămidă pusă pe lat. 
După aceasta se montează pe rama exterioară cadrul 
de armătură (gata confecţionat) si se betonează rama 
și timpanele. 

O echipă formată din doi zidari buni si două ajutoare 
execută două bolți mari pe zi. Conform normelor de 
deviz, această manoperă corespunde aproape numai cu 
manopera necesară tencuirii tavanului celor două ca- 
mere, tencuială care în acest sistem se realizează odată 
cu executarea prefabricatului. 

Executindu-se cite două matrițe pentru fiecare tip 
de boltă, prefabricatele necesare unui bloc se pot con- 
fectiona în maximum două luni, fara nici un fel 
de măsură pentru accelerarea timpului de priză (in- 


călzire, aburire, ete.). Cheltuieli de regie pentru confec- 
tonarea prefabricatelor sînt cu totul inexistente, regia 
generală a şantierului fiind suficientă. Nu este necesar a 
se executa nici un fel de lucrare provizorie de şantier 
pentru această confectionare, în afara matritelor care 
se amplasează de-a lungul căii macaralei, în spaţiul 
dintre blocuri. 

Din punct de vedere al consumului de materiale, s-au 
realizat economii medii pentru un bloc: de cea 23% 
la consumul de oltel-beton si de cea 20°, la ciment. 
Se observa că, luînd în comparaţie numai planseele 
camerelor acoperite cu prefabricate boltite (fara grupuri 
sanitare şi scări), economiile sint de cca 50%, la oțel- 
beton si 35% la ciment. Bineînţeles că există un consum 
suplimentar de cărămidă, de cea 4—8 bue/ m?. Consumul 
de cherestea pentru planseele boltite se reduce aproape la 
Zero. 

Execuţia bolților si montajul s-au făcut in condiţii 
impecabile, cu ușurință si pe toată durata lucrării; 
deși sistemul se aplica pentru prima dată, nu a existat 
nici un inconvenient si nici o singură piesă rebut. 

La extradosul bolților s-a executat o umplutură de 
beton pentru aducerea la orizontală a suprafatei de 
rezemare a pardoselilor. În calculul indicilor de consum 
de materiale a fost introdusă și această umplutură. 

In ceea ce priveşte rezistența planseelor boltite, 
acestea, prin construcţia lor, asigură un coeficient de 
siguranță cu mult mai mare decît cel prescris în general 
pentru elementele de construcţie. Armăturile montate 
la periferia bolților prefabricate servesc pentru preluarea 
eforturilor de tensiune în timpul montajului. După 
betonarea centurilor, aceste armături nu mai au de 
preluat elorturi și ele pot înlocui fierul din centuri. 
În felul acesta, construcţia cu astfel de plansee are o 
armare a centurilor cu mult mai puternică decit con- 
structiile cu plansee plane, ceea ce-i asigură o rigiditate 
mare la sarcini orizontale. 

Trebuie observat că, după betonarea centurilor, împin- 
gerile bolților se echilibrează de la una la alta, ră- 
minind o împingere numai la capetele construcţiei 
si la casele scărilor, Acestea se preiau prin armături 
betonate în centurile transversale de capăt si ancorate 
în cele longitudinale pe o lungime de cea 1!/, travee. 
În calculul indicilor de consum de otel-beton s-au introdus 
şi aceste armături; rezultă că sistemul este cu atit mai 
economic, cu cît construcţia are o lungime mai mare. 

În ceea ce privește condiţiile de izolare termică 
şi acustică, aceste plansee, prin materialul ceramic 
cu goluri din care sint construite bolțile si prin masa 


Fig. 1 — Plan etaj curent 
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Vig. 7— Sistemul de ridicare a bolților 
prelabricate 
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betonului de umplutura, se com- 
porta mai bine decît alte sis- 
teme prefabricate sau decit plan- 
seele monolite. Bineînțeles ca 
pentru atenuarea zgomotului de 
paşi este necesar să se execute, 
ca la orice alt sistem de planseu, 
o pardoseală plutitoare, ceea ce, 
în anumite condiții, este mai 
uşor de realizat la acest planseu 
decît la cele plane. 

În fine, din cele de mai sus 
rezultă clar că si costul plan- 
şeelor executate cu acest sistem 
este mult mai redus decît al celor 
executate cu alte tipuri de prefabri- 
cate si chiar fata de planşeele mo- 
nolite. 

Singurul defect al sistemului 
— de altfel defect comun tuturor 
sistemelor de prefabricate în 
panouri mari — este ca atita timp 
cit nu se asigură mijloacele de 
transport necesare, prefabricatele 
trebuie executate pe santier si nu 
in fabrici centrale. Trebuie, insá, 
să observăm că in stadiul actual 
al industrializării construcţiilor în 
tara noastră, considerăm rational 
ca fabricile existente să asigure 
numai o producţie de serie — 
dezlegată de comenzile speciale 
ale anumitor șantiere — limitată 
la un număr foarte redus de 
tipuri de greutate si dimensiuni 
mici şi avînd o execuţie dificil 
de realizat cu mijloace simple pe 
şantier (ferestre, corpuri de um- 
plutură, grinzi de planseu, chesoane 
pentru lucrări industriale și agri- 


cole, etc.). 
Pereţii 


După cum s-a spus, construcția 
blocurilor este făcută pe ziduri 
transversale portante executate 
ămidă. Pereţii 


din zidărie de c: 
despărțitori în interiorul aparta- 
mentelor, la bucătărie, cămară, 
baie, w. c. si vestibul s-au exe- 
cutat însă din panouri mari prela- 
bricate (fig. 8 si 9). 

Panourile de pereţi sînt execu- 


tate din plăci de beton monogra- 
nular cu sfarimatura de cărămidă 
din deşeuri, în jurul cărora s-a 
turnat o ramă de beton armat 
care asigură rigiditatea la deco- 
[rare şi montaj. 

Grosime: acestor panouri esle 
de 9 cm şi ele sînt executate de 
dimensiuni egale cu cele ale pere- 
tilor întregi, greutatea lor neintre- 
cìnd sarcina de ridicare a ma- 
caralei. 

Confectionarea s-a făcut sub 
cerul liber, pe o platformă de 
beton şi numai cu cofraje laterale 
şi în jurul golurilor. 

Montajul se poate face foarte 
uşor, fără a necesita sprijiniri 
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Fig. 9 Grup sanitar cu pereţi prefabricati Fig. 11 — Panou perete spre bucătărie 


Fig. 12 — Îmbinări de panouri pereţi 
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Invelitoore din Asbociment 3 suplimentare, poziţia exactă fiind asi- 
z ~ gurata prin puncte fixe obligate (fig. 10, 
11, 12). 

Aceste panouri, pe lingă simplifi- 
carea procesului de execuţie şi scurta- 
rea termenului, au si avantajul reali- 
zării unor pereţi mult mai rigizi, 
care asigură o bună prindere a timpla- 
riei, fata de construcţia obișnuită a 
pereților din zidărie de cărămidă pe 
muchie. 

Costul lor este mai ridicat decît 
al zidăriei, însă numai aparent, de- 
oarece normele de deviz pentru zi- 
daria pe muchie la pereţi cu goluri si 
centuri multe nu exprimă costul real 
pe şantier. 

Sistemul a fost aplicat experimen- 
tal si are avantaje tehnice de necon- 
testat. În ceea ce privește costul si 
consumul de materiale, acesta mai 
poate fi redus prin mijloace de turnare 
si decofrare care să micsoreze eforturile 
de montaj. 


Sarpanta 


S-a executat complet din piese pre- 
fabricate de beton armat, consumul de 
cherestea limitindu-se numai la sipcile 
pe care se bat plăcile de azbociment 
ale învelitorii (sau, într-alte cazuri, 
de care se prinde tigla) si la o foarte 
redusă cantitate pentru cofrajele pieselor 
prefabricate. 


| 24 Sistemul adoptat este al unor 
362 ‘adre articulate la coamă si sprijinite 


pe zidurile transversale (fig. 13 şi 16) 
peste care se montează nişte grătare 
prefabricate din beton armat, jucind 
rolul de pene si căpriori. Grătarele sînt 
SECTIUNEA 1-1 SECTIUNEA 2-2 SECTIUNEA 3-3 executate in panouri mari de cca 3,70 X 
x 3,50 m (fig. 14 si 17). Ele se pot con- 
fectiona eu sipeile gata bătute. În cazul 
nostru, acest lucru nu a fost posibil, 
deoarece la confectionare nu se cuno- 
stea tipul plăcilor de azbociment si deci 
distanța necesară între sipci. 
Confecţionarea — prefabricatelor s-a 
facut in atelierul șantierului în con- 
di normale. Montajul nu a dat loc 
la nici un inconvenient, 
Demn de remarcat este faptul că 
pentru prima dată se rezolvă o sar- 
ism pantá prefabricata pentru o invelitoare 
Sack lianc: > — in patru ape, fara complicatii. Intr-ade- 
văr, pentru porțiunile de capăt s-a 
executat un tip de  panouri-grătare 
prefabricate de forma triunghiulară care 
rezolvă problema. Această rezolvare 
deschide posibilităţi largi prefabricării 
sarpantelor, deoarece pina acum dificul- 
tatea cea mai mare se datora tocmai 
faptului că prefabricarea nu se putea 
face decit la învelitorile în două ape. 
Bineînţeles că din cauza preţului 
redus al cherestelei, pret care nu re- 
fleetà în măsură reală faptul că acest 


Fig. 14 — Panou prefabricat de șarpantă 


Cornisa 02 


material trebuie utilizat în mod eco- 
4l ? 3 - nomic, sarpanta prelabricată, cu toate 

avantajele ei, este mult mai scumpa 
Fig. 15 一 Secţiune prin cornișa prefabricatá decit cea de lemn. 
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În fine, in figura 15 se arată 
modul de rezolvare al corniselor pre- 
fabricate. Aici trebuie arătat că în 
mod normal cornisele prefabricate ar 
trebui executate gata finisate. De- 
oarece, însă, fatadele construcţiilor 
de la Bultea urmează a se executa 
în viitor, lucrul acesta nu a fost posibil 
de realizat. 


Concluzii si perspective de viitor 


Din analiza sistemelor de prefa- 
bricate executate în anul 1954 la 
blocurile de locuințe ale Centrului 
cinematografic Buftea si din expe- 
renta căpătată cu ocazia execuţiei 
lor, se desprind următoarele concluzii 
generale: 

a) Planseele boltite prefabricate 
realizează o economie maximă de ma- 
teriale principale. Ele reprezintă pri- 
mul pas făcut la noi în tara în reali- 
zarea construcțiilor din panouri mari 
parțial finisate. 

De asemenea, este primul sistem 
de planseu prefabricat al cărui cost este 
mai mic decît al unui planşeu turnat 
pe loc. 

Din punct de vedere al rezisten- 
tei la forte verticale, al rigiditati la 
forte orizontale, al izolatiei termice 
şi acustice, comportarea acestor plan- 
see este tot aşa de bună ca a ori- 
cărui sistem utilizat pînă azi. 

În ceea ce priveşte aspectul inte- 
rior al încăperilor cu tavan boltit, 
acesta, printr-o justă rezolvare de plan 
şi prin mici amănunte de plastică, 
poate prezenta avantaje față de sis- 
temele cu tavan plan. 

Rezultă că sistemul are calități 
remarcabile economice, constructive 
şi plastice si aplicarea lui ar trebui 
extinsă, atit în construcţia de locuinţe, 
cit si la clădiri administrative s 
sociale. Remarcăm că sistemul nu se 
aplică exclusiv la construcțiile pe zi- 
duri transversale portante, 

b) Pereții despărțitori prelabricati executați la 
Buftea au un caracter experimental. Ei prezintă a- 
vantaje constructive reale, însă rămîn încă prea scumpi. 
Prin încercări viitoare, costul lor va putea fi micşorat, 

c) Şarpanta prefabricată folosită la locuintele Cen- 
trului cinematografic Buftea aduce un nou sistem în 


Fig. 16 
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acest domeniu si este prima șarpantă de acest fel care 
rezolvă învelitoarea în patru ape. Din cauza prețului 
cherestelei, ea nu poate concura sarpanta de lemn. 
Deoarece eliminá lemnul, "ea ar putea permite însă 
amenajarea de etaje mansardate, în care caz avan- 
tajele s-ar reflecta si asupra costului. 
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DOUĂ ZILE LA HISTRIA 


Cos la gara Istria. 

Dupá un minut de oprire, trenul care ne-a adus 
de la Medgidia porneste incetisor mai departe in directia 
Babadagului. La capátul pantei el dispare, dincolo de 
ultimul semafor. 

Fuiorul de fum lăsat în urmă se destramă încet 
spre apus și se pierde definitiv odată cu vuietul roţilor. 
Liniştea, tulburată de trecerea trenului, se întinde acum 
iar, stăpinitoare necontestată peste acest misterios ținut 
dobrogean prin care cutreieram de dimineaţă. 

E la amiază si soarele dogoreste din azurul nepătat 
al cerului. Doar pe zarea răsăritului limpezimea lui se 
transformă într-o aburire uşoară, acolo unde se unește 
cu lama sclipitoare a unor ape îndepărtate. 

Desi bănuim că încercarea de a distinge ce este 
lagună sau mare din aceste sclipiri e încă prematură, 
curiozitatea e prea nerăbdătoare ca să nu asculte închi- 
puirea. Studiul hărţii, trecută de mai multe ori din 
mînă în mină în cursul călătoriei, dă conţinut mirajului 
provocat de jocul luminilor orbitoare pe conturul 
nedefinit al orizontului. Cu toţii credem că vedem marea, 
si cineva dintre noi susţine că zăreşte chiar cetatea, 
departe, la stînga, unde nisipurile unui grind continuă 
masa întunecată a unui pile de copaci. 

Legind streangurile, indesind finul în fundul cárutei, 
aranjind bagajele ca sá ne facá locuri de stat eit mai 


Regiunea cetăţii Histria in antichitate 
Hartă ipotetică întocmită de V. Pirvan 


Conslonlo bă Tomi 
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bune, cărăușul de ocazie, descoperit dormind in margi- 
nea porumbistii de peste linii, ne pune primele întrebări 
firești și apoi răspunde la ale noastre. 

Il lămurim cine sîntem, de unde venim și ce căutăm. 

Pe cărăuș îl cheamă Matei. Cînd află că vrem să 
mergem la cetate, el ne aprobă. 

— Aveţi ce vedea. A fost lucru minunat acolo. Numai 
piatră si marmură. Si ce lucrătură solidă?! Ziduri cit 
casa, de te miri cum de s-au năruit. 

Anul trecut am lucrat si eu la săpătură, la sectorul 
templu. Cu noi stătea un profesor care ne lămurea toate 
cîte îl întrebam. Doar un lucru nu m-am dumerit eu. 
Cum de s-a stricat și îngropat cetatea asta grozavă, 
asa de nu s-a mai știut atita vreme de ea. Zice că pina 
au găsit-o, în 1914, au căutat-o cînd la Vadul, cînd la 
Sinoe, cînd pe înălțimile de la Cara-Burun. Profesorul 
spunea că asta e o istorie lungă si ne făgăduia să ne-o 
povestească odată. Dar n-a avut timp. A venit toamna, 
șantierul s-a închis și profesorii au plecat. 

— Odată cu cocorii. 

— Ba, înaintea lor. Poftiti în căruţă că sîntem gata. 

一 Matei, mai lümureste-ne ceva. Unde e Vadul, 
Sinoe si unde sint înălțimile de la Cara-Burun? 

— Cum vreţi dumneavoastră. 

Priviţi, colo în dreapta, departe, spre miazăzi, e 
capul Midia. 

Acum, dacă urmăriţi zarea spre 
miazănoapte, intilniti o pădure. E o 
plantație tînără. Acolo e satul Vadul. 

De la Vadul pînă la cetate, mereu 
spre miazănoapte, sînt încă 12 kilo- 
metri, cea mai mare parte drum de 
nisip. 

Ostroavele acelea verzi— întunecate, 
plutind pe întinsul lanurilor, sînt sa- 
tele ascunse în závoaiele lor de salcimi 
si otetari. Se disting turlele biserici- 
lor si cele cîteva acoperișuri de ţiglă. 
Restul caselor sînt învelite cu stuf. 

La dreapta, spre miazăzi, e Tari- 
verde, si dincolo de el, mai spre 
răsărit, satul Nuntași, care mai de 
mult s-a chemat Duingi. De anul 
acesta sint si la Tariverde profesori. 
Au făcut săpături si au găsit urme 
de așezări omenești mai vechi chiar 
decît cetatea. M-am dus și eu să le 
văd, dar nu face. Citeva semne de 
vatră si puţină cenușă. Locuitorii tre- 
buie să fi fost oameni tare nevoiaşi. 

Acum, dacă vă intoarceti putin 
spre stînga, aveţi în fata dumnea- 
voastră comuna Istria, reședința 
raionului. De aci pina la Istria sînt 
7 kilometri. Deși reședință, nu e 
mai mult decît un sat. Înainte ne 
lipseau multe. În ultimii ani e însă 
mai bine. Găsiţi la cooperativă țigări, 
salam și ce veţi mai avea nevoie, 
Inainte de dezgroparea cetăţii, satul 
nostru se chema Caranasuf. 

Dumneavoastră m-aţi întrebat de 
Sinoe. Uitati-l, de la Istria, la stînga, 
5 kilometri spre miazănoapte. Bă- 
trinii il numesc încă și azi Casapchioi ; 
iar înălțimile de la Cara-Burun sînt 
dincolo de Sinoe, în dreptul lacului 
Zmeica, 


Poate, insá, eñ nu cunoasteti lacurile pe nume. Ele 
formează un lant neîntrerupt pina la Razelm. Tuzla, 
Sinoe, Zmeica, Golovita se leagă unul de altul si dau 
sclipirea ceea de ape inc greu de deosebit de uscaturi 
si despre care dumneavoastră credeţi că este marea 
Dacă aveţi ochi buni, le vedeţi mărginite la răsărit 
de o dungă albă, care prelungește spre miazănoapte 
malul mai înălțat din dreptul satului Vadul. E grindul 
Chitucului. El le desparte de mare pînă la Portita, unde 
există o trecere liberă. ¿ 

Marea? E încă departe. In linie dreaptă sînt pina 
la ea mai bine de 20 de kilometri. 

— Dar cetatea? 

— Cetatea e colo. Cam în dreptul Istriei, puţin la 
stînga, pe o ridicătură de pămînt. De la Istria sint in 
linie dreaptă 5 kilometri, si unul din drumurile care 
o leagă de sat trece pe la gituitura dintre lacul Tuzla 
și Sinoe. 

— Există două drumuri? 

— Da, unul de 6 si altul de 9 kilometri. 

— De ce s-a mai făcut un drum lung, cînd există 
altul scurt? 

— Drumul lung are pod peste lac si pe el poti ajunge 
cu căruţa pînă la cetate. Cel scurt se opreşte la pescărie 
și apa trebuie trecută cu barca. Ultima parte, de vreo 
2 kilometri, se face pe jos. 

一 Mee + mergem pe drumul cel scurt. 

— Cum vreti “dumneavoastră. Numai să vă așezați 
si am plecat. Un ceas, atit facem. Caii sint odihniti. 


* 


Instalati in leagánul cárutei, pornim repede pe drumul 
de pámint, care se strecoará, cotind neasteaptat, printre 
culturile de porumb, de floarea soarelui si de grîu. 

În urma noastră mai vedem cîteva minute clădirea 
gării și grupul ei de saleimi, singuratică si din ce in ce 
mai mică în mijlocul peisajului simplu, pe care pustie- 
tatea și orizontul largondulat pe cea mai mare întin- 
dere a lui, îl largese neobisnuit, nereusind sa-l limiteze. 
Trecind creasta unei cute de teren dupa care gara dispare, 
atentia ne este atrasá de citeva gorgane izolate, tumuli 
sau vechi semne de hotar, a căror prezenţă este obişnuită 
în toată Dobrogea, mai cu seamă în apropierea litoralu- 
lui. Gindul că aci ele ar putea fi primele mărturii legate 
de viata milenară a cetăţii antice de care ne apropiem 
se transforma într-o dorinţă firească, si tot atit de firește 
rămasă fără răspuns, de a înţelege semnele unor obice- 
iuri dispărute. 

E greu de impus o sobrietate prudentă închipuirii 
celor care, făcînd o excursie de vacanţă, au pornit la 
drum să ia primul contact cu arheologia, ademeniti 
mai curind de legendă și de prestigiul vechii culturi 
grecești, decît de preocupări riguros științifice. Liberta- 
tea aceasta poate fi uneori mai fecundă decît scepticismul 
savant față de ipotezele riscate, atunci cînd în sondarea 
trecutului cauţi mai ales pretextul unor emoţii stimula- 
toare si lecţii pentru prezent. Creaţia artistică a devenit 
deseori încîntătoare, cînd a dat dovadă de o oarecare 
credulitate naivă. 

Incă de dimineaţă, inlántuirea de imagini fugitive 
si evocatoare ne antrena receptivitatea. Simtisem opor- 
tuna ei desteptare în fata neasteptatei schimbări de 
decor, prilejuită de traversarea pe viaduct a defileului 
piraului Casimcea, care, în dreptul staţiei numită atit 
de sugestiv Gura Dobrogei, se afunda între pereți stincosi 
de o aspră pustietate, purtindu-si leneș apele spre lacul 
Tasaul din răsărit. 

Stiam cá undeva, mai la vale, pe o stincá a defileu- 
lui, în pădurea cu peșteri a Seremetului, se poate citi 
şi azi o inscripţie grecească, marcînd hotarul străvechi 
dintre ținutul rural al histrienilor si casienilor. După 
părerea lui Pirvan, care a publicat-o prima oară, acela 
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Planul cetății Histria, cu zidurile succesive de apărare 


0. Zid roman (sec. HI) — 1. Intrarea principală — 2. Bazilica 
3. Termele — 4. Casa romană — 5. Templul — 6. Străzi — 7. Valuri 
de apărare — 8. Zid elenistic — 9. Zid roman (sec. I—II) 


10. Locuinţe atice si elenistice 


trebuie să fi fost un loe de reuniuni cu caracter religios, 
în legătură cu cultul lui Mithra, Dionysos si Demeter, 
potrivit prin aspectul lui celebrării misterioaselor sacri- 
ficii. Miniatura unor munți plesuvi, inconjurind o 
pădurice deasă de tufan străbătută de chei abrupte, evoca 
grecilor impüminteniti la noi peisajul delfic către care 
pelerinajul nu putea fi la îndemîna oricui. 

Acum, ghemuiti în căruța lui Matei, aveam impresia 
că descoperiri interesante erau posibile la orice pas, 
şi dacă norul de praf vrájmas, stirnit de copitele cailor 
şi hurducăiala roților, nu ne-ar fi stingherit reveria, 
făcîndu-ne să dorim scurtarea călătoriei, gindul că 
umblam pe aceleaşi locuri cutreierate cu mii de ani în 
urmă de geți, de sciți, poate de persi lui Darius, de 
macedonenii lui Lisimah, de dacii lui Burebista si atîtea 
alte neamuri care s-au perindat după ei, ar fi adăugat o 
neîndoielnică satisfacție celor de ordin turistic, consti- 
tuind cea mai potrivită uvertură inițierii la care porni- 
sem. Dar după prima jumătate de oră, fizionomiile 
noastre apăreau grotese schimbate sub măşti de praf 
cimentate eu naduseala, iar mizeria hainelor si a baga- 
jelor devenea atît de impresionantă, încît preocupările 
momentulvi se îndepărtau tot mai mult de speculațiile 
istorice. 

Numai carausul nostru isi păstra voia bună si ne 
arăta din cînd în cînd, întinzînd coada biciului, ceea 
ce socotea că ne poate interesa: un cird de cocori, noile 
grajduri ale gospodăriei colective, biserica şi cimitirul 
satului Istria, de care acum ne apropiam. 

Observind scăderea manifestă a entuziasmului nostru, 
încercă să ni-l refacă. 

— Dacă veneati acum o săptămînă, drumul era ca 
in palma. Zvintat, după ploaie, e foarte bun. Înainte, 
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ăsta era un drum mai toată vremea pustiu. De doi 
ani însă a devenit foarte umblat. Tree pe el camioane 
i tractoare. Merg la gospodărie. Știli dumneavoastră, 
ncepem să facem altfel agricultura. 

— Rindul viitor venim după ploaie. Mai e mult? 

— De la movilă, puţin. Înconjurăm satul si ieşim 
pe marginea lacului. De acolo vedeți si cetatea. Sau, 
mai bine, dăm pe la mine acasă, imbue si eu ceva, dumea- 


s 
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voastră và spalati, stati la masă, dacă vreți và si odihniti, 
si pornim mai departe cînd se mai rácoreste si vremea. 
Ce ziceti? 

一 Matei, planul se aprobă. 


* 


După vreo două ceasuri, planul stabilit de Matei 
fusese îndeplinit punct cu punet. 

Luîndu-ne rămas bun de la nevasta si copiii lui 
am pornit mai departe. 

Cind satul a rămas în urmă, ne-am apropiat repede 
de oglinda calmă a unei ape foarte palide, cu maluri 
plate. Intre snopii de papură se zăreau plutind nemiscate 
cirduri de lisite negre, de pescárusi albi si, din loc în 
loc, cite un cocor cenusiu, înfipt răbdător în marginea 
smircului, ca orice pescar pasionat. Era lacul Tuzla 
sau Duingi, formînd un intrind al lacului Sinoe, si care 
ne despartea de peninsula de nisip abia reliefată dea- 
supra apei, la a cărei extremitate nordică, pe o ridi- 
cătură stincoasá, odinioară probabil insulă, este situată 
cetatea Histria. 

Deocamdată, pe acea ridicătură încă îndepărtată 
zaream cîteva case albe, împrăștiate, şi grupuri de 
copaci firavi, proiectate pe o bandă lungă si joasă de un 
galben roscat, putin deosebită de tonalitatea generală 
a solului. Matei ne lămureşte că vedem casele profeso- 
rilor si în spatele lor zidul cetății. 


Simtind sfîrşitul călătoriei, caii mergeau acum domol, 
la pas. Praful incetase, aveam soarele in spate si puteam 
din nou să contemplám nestingheriți calmul acestei 
privelişti, care îmbina fără delimitări precise pămîntul, 
apa si cerul. 

Intinse covoare purpurii, tesute dintr-o vegetație 
măruntă, mareau fundurile putin adinci, de pe care apa 
se retrăsese la sfîrşitul primăverii. Culoarea lor era 
uimitoare, dar nota gravă si solemnă, introdusă pe ne- 
aşteptate, nu făcea decît să sublinieze mai mult no- 
bletea si puritatea tabloului vast, alcătuit din trei tonuri: 
albastru, verde şi aur. Cum nimeni nu ştia ce sînt, 
puteam să ne gindim la pajistile de asfodele din peisajul 
clasic grecesc. 

Suim o movilă, cotim, si caii pornesc in trap, coborind 
cu elan către malul lacului. 

Facem ultima sută de metri pe nisip si am ajuns. 
Sîntem lîngă zăgaz si coliba pescarilor, adică foarte 
aproape de țelul călătoriei noastre. Numai în pripă 
reuşim să aruncăm o privire asupra acestui pitoresc 
adăpost efemer tesut din nuiele și papură si asupra 
uneltelor pescăreşti din jur, care, ca toate armele, vră- 
jesc şi intimidează pe orăşean, trezindu-i atrofiatele 
instincte de vinator: Matei ne-a si trecut bagajele in 
luntre, lipoveanul decorat cu o respectabilă barbă a 
şi pus mina pe vislà, si amindoi ne zorese să ne ocupăm 
locurile. 

Citeva minute lunecăm uşor pe lingă zágaz. Aflăm 
că rostul lui este să rețină chefalul în apele putin adinci 
ale lacului Tuzla, pînă cînd creşte si se ingrasá. Cînd 
pescarii deschid toamna zăgazul, peştele porneşte spre 
mare, dar mult din el rămîne in cosurile si plasele aşezate 
la trecători, de unde este cules si îndesat în căzile cu 
saramură. Prezenţa acestei primitive industrii aci ne 
face să ne gindim la activitatea de odinioară a Histriei 
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greceşti, pentru care pescuitul a re- 


prezentat unul din temeiurile fun- 


dării ei si poate cea mai importantă 
sursă de venituri. 


Plătim vama luntrasului și de- 


barcăm pe teritoriul cetăţii, multu- 


mili că după ce am umblat în bigă, 
am fost puţin și argonauţi. Matei a 
insfacat voiniceste cite bagaje a putut 
si a luat-o zorit înainte, pe plaja in- 
gusta de nisip, mărginind apa lacu- 
lui Sinoe. Noi îl urmăm în monom. 

Printre puzderia de scoici şi căsu- 
tele goale de melci, observăm cioburi 
de olărie, rotunjite de milenara lor 
rostogolire provocată de neastimpa- 
rul undelor. Unele sînt negre, lacuite, 
altele cărămizii, netede sau împodo- 
bite cu o mlădiţă fină, serpuind 
grațios între frunzulite delicat relie- 
fate. Cele mai multe prezintă striu- 
rile unei pieptănături decorative, se- 
mánind cu ineretirea uşoară a nisi- 
pului din care le culegem. Miine, nu 
vom mai pune preţ pe aceste umile 
vestigii arheologice, cînd le vom ve- 
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dea aruncate maldăre printre deseu- 
rile şantierului, dar deocamdată a- 
ceste relieve ne fixează atenţia si 
fiecare adună din mers ce i se pare 
mai deosebit, umplindu-si buzunarele 
cu pasiune de proaspăt colecţionar. 

Preocupati de recoltă, nici n-am 
băgat de seamă sind s-a schimbat 
configuraţia terenului. În dreapta 
noastră, malul se ináltase si între tu- 
fele de acantus pitic şi méaracini 
apăruse sistul verde. Ajunsesem, pe 
semne, la vechea insulă stincoasa, 
în jurul căreia nisipurile au crescut 
treptat, legînd-o cu uscatul si împot- 
molind pe nesimţite si la o dată greu 
de determinat, portul cetăţii. Curînd 
ne întîlnim si cu cele mai îndepăr- 
tate lucrări de cercetare arheologică 
din perimetrul exterior al cetăţii, în 
direcţia vestică. Sint cîteva”sondaje 
care au descoperit vestigiile răvă- 
site ale unui cartier marginas, temelii 
de vîrste diferite de la arhaic la ele- 
nistic, marcînd cea mai mare exten- 
siune a Histriei în vremea ei de 
prosperitate. Pentru profanul grăbit 
sau amatorul de artă, ele nu repre- 
zinta însă mai mult decît prima intimpinare a unui 
trecut enigmatic, 

Urmează imediat o descoperire mai importantă: 
resturile unui zid protector bastionat, situat mult îna- 
intea incintei principale, pe care acum o distingem foarte 
bine. Din acest zid se păstrează numai citeva asize din 
partea inferioară, aşezate pe o fundație de sist verde. 
Grosimea zidului se apropie de 2 metri. El este consti- 
tuit din două paramente îngrijit lucrate, din mici blocuri 
de calcar alb, cuprinzind între ele o umplutură — numită 
emplecton — din sfárimáturá de bolovani cimentali cu 
mortar. 

De aci înainte, curiozitatea noastră găseşte răspunsul 
în cele citite despre Ilistria pe parcursul călătoriei. Cei 
care au cercetat zidul au observat două faze de construc- 
tie, depărtate între ele cam cu o sută de ani. Prima, de 
la sfirsitul veacului | al erei noastre, adică din vremea 
împăratului Domitian, si a doua din cea a împăratului 


Ruinele termelor 


filozof Mare Aureliu, preocupat să-și asigure nemuri- 
rea scriind 12 cărţi de adincá si calmă gîndire si să apere 
graniţa imperiului cu cetăți şi războaie, purtate la nevoie. 
Refacerea zidului de la Histria ar putea fi legată de 
războaiele purtate de el la Dunărea de jos. Zidul forma 
doar un prim scut orașului, întrucît înapoia lui se alla 
probabil un altul mai vechi si mai puternic. El servea 
mai ales ca adăpost populatiei rurale si turmelor de vite 
refugiate în cetate în momentul unui atac. 

Desi această a doua întîlnire cu cetatea e mai intere- 
santă decit prima, constituind un exemplu de construc- 
tie şi fortificație romană de epocă bună, atenţia noa- 
stra este captivată de priveliștea impozantă pe care 
o prezintă ultimul zid al cetăţii, de care ne mai desparte 
doar o mică distanță. Ne grăbim s-o parcurgem, cu 
atît mai mult cu cît constatăm că bagajele noastre 
au dispărut cu purtătorul lor, probabil sátul de anti- 
chitati. 
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Acum ajung pina la noi si zgomotele santierului: 
glasuri de oameni si scirtiit de roabe si vagonete. In 
preajma inserarii, aerul a devenit mai diafan, urechea 
percepe mai usor sunetele si ochiul contururile. Soarele 
s-a inclinat spre asfintit, strălucirea lacului a scăzut 
și o boare marină increteste uşor nesfirsita lui întindere. 
Un stol de cocori zboară deasupra noastră, zorind spre 
stuful ostroavelor, care plutesc pe fata apei ca o flotă 
împrăștiată. 

Cînd, cu 40 de ani în urmă, s-a deschis aci primul 
şi cel mai important șantier arheologic din ţara noastră, 
inițiatorul cercetărilor, istoricul Vasile Pirvan, al cărui 
nume rămîne legat de descoperirea Histriei, a construit 
aci 0 gospodărie. alcătuită din două case si cîteva acare- 
turi, la care între timp s-au mai adăugat și altele. Ase- 
zate fără prea multă pricepere si de un gust indoielnic, 
prezenţa lor înseamnă totuși prezența vieţii alături de 
cetatea defunctaé. De aceea, cu toată regretabila lor 
urilenie, iti devin repede simpatice, ca orice refugiu 
aproximativ confortabil, descoperit în mijlocul unei pus- 
tietăţi marete, dar indiferente faţă de nevoile existenței 
omenești. 

La prima casă, unde ne regăsim si călăuza si bagajele, 
ne întîmpină un prieten. E unul dintre actualii cerce- 
tători ai Histriei, un pasionat al peisajului dobrogean 
şi al antichitátilor ei, care se izolează bucuros citeva 
luni pe an în acest îndepărtat capăt de tara, între stepă 
şi mare, ca să trăiască simplu în mijlocul unei familii 
originale si sensibile, cea a arheologilor. 

Matei ne urează petrecere bună si noul nostru men- 
tor ne ia în primire. 

— Cit stati? 

— Pina miine la prînz. 

— Prea putin. 

— Atita putem. 

— Veli regreta. 

— Vom reveni. 

— Atunci, n-aveli timp de pierdut. Cazarea si masa 
vă sint asigurate, Duceti-và-n cetate pina nu se-nnoptează. 
Vreti un ghid? Poate găsim pe cineva, desi va fi cam 
greu. In curind încetează lucrul si ne adunăm pentru 
raport. 

一 Credem că ne putem descurca si singuri, Ne-am 
documentat la plecare. 

— Deci, ştiţi ce să vedeţi: bazilicile, termele, casa 
romana, templul. 

Vedeţi să nu và ratacili, să nu cadeti în sondaje 
şi să nu vă speriați de dihori si de vulpi. Cînd termin, 
vin şi eu după voi, 

— Te aşteptăm la templul Afroditei. 

— Vă ispiteste zeiţa. Veli fi însă putin dezamagiti. 
Templul nu mai are nici coloane, nici preotese. 


* 


Lăsăm să treacă vagonetul încărcat cu pămînt si 
ne indreptám spre poarta principală, încadrată de tur- 
nurile ei masive, năruite pe jumătate. La început, 
mergem pe marginea transeei unui alt zid de apărare, 
recent descoperit. Se pare că acesta să fi precedat pe 
cel conținînd poarta cu 5 sau 600 de ani si că deci ar 
data din epoca elenistică. Se mai păstrează temelia 
şi ici, colo, cîteva asize din suprastructură. Sapatura 
dovedeşte că atunci cînd a fost construit, prin secolul 
HI înaintea erei noastre, terenul era cu doi metri mai 
jos decît fața solului actual. Observăm în treacăt gro- 
simea lui remarcabilă, depăşind patru metri, si sistemul 
interesant de construcție: trei ziduri paralele, consti- 
tuite din blocuri puternice, dintre care unele au pînă 
la doi metri lungime, legate transversal din loc în loc 
prin pene alcătuite tot din blocuri masive. Două dintre 
ziduri formau paramentele exterioare, si spaţiile dintre 
ele si cel median au fost umplute cu lut amestecat 
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cu bolovani. Blocurile din paramente sînt perfect cio- 
plite, încît, fără legătură de mortar sau scoabe metalice, 
asigurau construcției o mare stabilitate. 

În fundul transeei, care in unele locuri atingea adin- 
cimea de patru metri, un grup de muncitori se trudeau 
să salte pe chituci de lemn un capitel de antă decorat 
cu ove de o mărime impresionantă. L-au găsit înzidit 
în temelie si l-au extras pentru colecția muzeului. 
Aspectul zidului dárimat pînă la bază si această nobilă 
relicvă, apartinind la origină unui monument anterior 
construirii zidului, sugerează nenorocirile fără număr 
şi repetatele distrugeri îndurate de cetate într-o viață 
lungă şi frămîntată. O serie de decrete onorifice, săpate 
pe plăci de marmură, găsite de cînd cetatea e cercetată 
de arheologi si datate după felul scrierii din secolele 
III si HH înaintea erei noastre, cinstesc diversi binefácă- 
tori care au contribuit, ba la potolirea răzvrătirilor interne, 
ba la aprovizionarea cu grîne pe timp de foamete, ba 
la refacerea întăriturilor năruite. Dar toate aceste măr- 
turii sînt prea vagi ca să se poată şti căror ani de grea 
cumpănă se datora ruina pe lîngă care treceam. 

Poteca pe care o urmăm se strecoară printre ciulini 
şi tufe de pălămidă. 

Pe jumătate ascunse în mărăcini, care impun pru- 
denta elanului nostru arheologic, observăm o arhitravă 
ionică cioplită într-un bloc de marmură albă adus din 
insulele mării Egee, cîteva baze atice si mai departe 
fragmentul unui fus de coloană de stil doric grecesc. 
Calcarul galben, dobrogean, din care a fost executat, a 
rezistat rău timpului si muchiile canelurilor sìnt tocite, 
încît acestea abia se mai văd. 

Poteca ocoleste transeea zidului elenistic şi suie 
pieptiş cele trei valuri consecutive de apărare, înălțate 
in ultima parte de viață a cetății, in epoca bizantină. 
Ele formau un adaos de rezistență marelui zid de incintă 
dezgropat în cursul săpăturilor conduse de Vasile Pîrvan. 

Ajunşi pe creasta celui de al treilea val, ne găsim 
in fata acestui zid si a intrării principale, deschisă ca 
o strungă în masa lui puternică. Avem acum prilejul 
să surprindem ceva din oraşul adăpostit în spatele lui. 
Prin golul porții zărim piața pavată si resturile monu- 
mentelor care o încadrau. Mulțimea imaginilor prezen- 
tindu-se laolaltă si constituind tot atitea ispite pentru 
curiozitatea noastră, este necesar un moment de recule- 
gere pentru o percepere ordonată si clară. De altfel, 
netulburata linişte din jur, singurătatea şi maiestatea 
gravă a zidului, care traversează peninsula de la un 
mal la altul, ritmat de bastioane si turnuri, predispun 
la reculegere. 

Zidul acesta de apărare, asaltat de vegetaţie la 
poale si încoronat de vegetație in crestet, in care s-au 
cuibărit lăstunii, este, fără putință de tăgadă, cea mai 
impresionantă piesă arheologică de la Histria si, cred, 
din toată tara noastră. Soarele, înclinat spre asfintit, 
i aurea pietrele venerabile, printre care sclipeau ici 
şi colo, ca nişte bijuterii rare, fragmente de marmură 
albă. Arhitectura simplă, clară si perfect echilibrată a 
maselor înscrise armonios în simetria discretă a antura- 
jului plat, ca si noblețea tonurilor calde, in simfonie 
cu albastrul lacului din ce in ce mai intens si vioriul 
cerului, deveneau un simbol evocator al clasicismului 
antic. 

Acest zid reprezintă ultima restrîngere a cetății 
pe vechiul promontoriu stincos de la care pornise din 
începuturile ei. Construit după distrugerea totală a 
Histriei de către goți si carpi, la jumătatea secolului 
III al erei noastre, el proteja oraşul pe tot frontul sau 
vulnerabil dinspre uscat, descriind în plan un poligon 
neregulat. Latura sa vestică este cu mult cea mai lungă. 
Gros de aproape 3 metri si păstrat pe alocuri pînă la 
o înălțime de 6 metri, e constituit dintr-un emplecton 
deosebit de solid, îmbrăcat pe amîndouă fețele cu 


blocuri mari de piatră, cioplite regulat, între care 
descoperi însă o sumedenie de fragmente arhitectonice 
şi epigrafice, ca [usuri de coloane, arhitrave, stele fune- 
rare, baze de statui, altare, inscripții. 

Pirvan a numit acest zid arhiva Histriei. El a furni- 
zat pina în prezent cele mai numeroase documente 
asupra vieţii cetăţii dinaintea dezastrului gotic. Cerce- 
tindu-l, căpătăm o vagă idee asupra conținutului ei 
monumental si a gradului in care fusese distrusă. 

Aspectul zidăriei trădează pe alocuri o muncă infri- 
gurata, 

Obiceiul de a construi ziduri de apărare din ruinele 
proaspete ale unui oraş era curent în antichitate. Știm 
că în timpul iernii 479—478 înaintea erei noastre, după 
retragerea perșilor, Temistocle refacu întăriturile Atenei 
în 9 zile, folosind materiale de tot felul din dărimăturile 
caselor si stele funerare provenind din cimitirele pro- 
fanate. Tamburii coloanelor Hecatompedonului se văd 
si azi în fortificațiile Acropolelor. 

Aspectul zidului Histriei evocă momentele grave ale 
istorie! antice și emolioneaza puternic. 

Imbibati de antichitate si emotionati cum se cuvine, 
trecem si noi prin intrarea fara străjeri a cetăţii. Pragul 
ei este de marmură. O arhitravă si o cornișă au fost 
cioplite si puse cap la cap ca să formeze opritor porți- 
lor de mult dispărute. Pe partea dreaptă a vestibulu- 
lui descoperit, format de arhitectura intrării cu dublă 
poartă, vedem înzidite două bănci de piatră susţinute 
pe picioare în formă de labe de leu. Ele sugerează pre- 
zenta, nedovedită încă, a unui teatru la Histria. 

Pirvan notează că lîngă intrare a găsit aproape tot 
conţinutul monumental al pieţei principale din Histria, 
între care resturile unui templu neo-doric, din marmură 
albă, ridicat probabil în epoca lui Traian. Părţi din 
acest monument zac si azi, pe Jumătate ascunse în 
buruieni, în stînga intrării sau pe valurile din fata 
zidului. Numărul și starea lor fac posibilă o încercare de 
reconstituire pentru ordinul peristilului. 

Din cadrul porţii a doua, din care nu se mai păstrează 
decit partea de jos a tocului de piatră, privim ceea ce e 
desemnat ca piaţa principală a Histriei: un pavaj de dale 
albe, pe alocuri dislocate, pe care se citesc bine fagasele 
roților de car. Tufele de musetel crescute între rosturi 
subliniază colorat țesătura largă a carelajului. 

Pavajul suie în pantă lină și se pierde în faţa unor 
ziduri scunde, care îl mărginese pe două laturi, la sud 
şi est. Zidurile aparţin unor bazilici năruite, dintre 
care, cea de la est, cu absidă si criptă, a fost o biserică 
creștină din vremea bizantinilor. Cealaltă era o clădire 
publică destinată, poate, administraţiei comunale. 

Tabloul, de o intimitate calmă, te cuprinde si te 
farmeca printr-o neașteptată impresie de măsură ome- 
neascá. El se proiectează, în joc de tonuri discret nuan- 
lale, pe ecranul format de ierburile înalte acoperind 
pretutindeni acropola Ilistriei. 

Suprafata oraşului, delimitată de lac și zidul de in- 
cinta de la sfîrşitul secolului III, este de 12 hectare. 
In vremurile de înflorire, adică prin secolul IV înaintea 
erei noastre și la începutul elenisticului, întinderea ora- 
sului putea fi mai mult decît dublă. Tinind seama de 
densitatea populaţiei, totdeauna mare în cetăţile antice, 
numărul ei a variat urmind vicisitudinile istoriei si 
extinderea sau restringerea limitelor cetăţii, fără să 
poată depăși probabil 5— 6000. 

Săpăturile executate pînă în prezent n-au cercetat 
nici măcar o zecime din suprafața indicată. Incepute 
de Vasile Pirvan în 1914, întrerupte de primul război 
mondial, reluate şi urmate în condiţii grele după ter- 


minarea lui pina la începerea celui din 1941 — Pirvan 
se plingea de zgircenia cu care stăpînirea îi acorda sumele 
necesare lucrărilor — conduse nestiintific după moartea 
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au fost din nou reluate in 1949, bucurindu-se de asta 
data de un sprijin substantial din partea statului, si 
facindu-se pe baza unui plan bine chibzuit, aplicat cu 
consecvență. 

Ştiam că doar cu puţine excepții, dintre care cele 
mai importante sînt zidul elenistic si podiumul unui 
templu grec, pina în prezent s-au dezgropat _ resturi 
din orașul secolelor IV— VII din era noastră. In jurul 
acestei date, cetatea, cu portul de mult împotmolit 
si mereu lovitá de popoarele in migratie, se stingea 
intr-o agonie fara istorie. 

Nu dădusem însă prea multă atenţie acestei infor- 
matii. Plecînd spre Histria, dorisem să cunoaștem aievea 
aspectele unui oraș antic, înrudit, chiar dacă va fi fost 
o rudă mai nevoiasá, cu una dintre strălucitele cetăţi 
ioniene de pe coasta asiatică a mării Egee. Acum, 
instalaţi destul de confortabil pe blocuri de marmură 
cáptusite cu licheni de un verde plumburiu, fragmente 
din cornișa unui monument doric, incepeam să intele- 
gem că va trebui probabil să ne mulţumim de cele mai 
multe ori cu imaginea aproximativă a Histriei din epoca 
romana tirzie si bizantină. Nu ne raminea deci decit 
să depánám în închipuire firul vieţii ei de la obirsie, 
jalonind cu faptul istorie modificarea cadrului arhitec- 
tonic. 

Histria, forma latină a numelui pe care grecii il 
scriau cînd Istros, cînd Istrin, cînd Istria, legindu-l 
astfel de numele marelui fluviu, care pe atunci se pare 
că se vărsa mai în apropiere, a fost fundata de colonişti 
din Milet, în secolul VII înaintea erei noastre. La început, 
trebuie să fi fost locul unui simplu tîrg periodic, pentru 
schimburi între băștinași si corăbierii greci. Griu, miere, 
peste sărat, vite, piei, sclavi, contra untdelemn, vin, 
stofe, olărie, unelte, podoabe. Bástinasii, arátindu-se pro- 
babil oameni pasniei în vremea aceea și comerţul cu 
ei profitabil, tirgul se transformă, în secolul următor, 
în așezare stabilă cu colibe si sanctuar de chirpici, gru- 
pate pe partea cea mai înaltă a insulei stincoase si apă- 
rate de un zid de pămînt. Treburile mergind bine, His- 
tria se dezvoltă repede, încît, spre sfirsitul secolului 
VI si cel următor, ajunge cunoscută într-o bună parte 
din lumea grecească si în tot spaţiul pontic. Herodot 
o citează de două ori în istoriile sale. El ne spune, prin- 
tre altele, cá un rege scit, Ariapith, isi luase ca nevastă 
o femeie din Histria. In secolul IV, Aristot aminteşte 
frământările politice din cetate si înlocuirea prin vio- 
lenta a oligarhiei plutocrate, prin formele mai largi ale 
democraţiei sclavagiste. Tot prin secolul IV, Histria 
îşi constituie, cu multă probabilitate, un teritoriu rural, 
consecinţă a dezvoltării formelor de exploatare sclayagista. 

Cum va fi arătat această Histrie străveche, e greu 
de spus. Dar ar fi greșit să ne-o închipuim monumentală. 
In acea vreme, în toate orașele grecești, chiar casele 
cetățenilor înstăriți erau mici, neconfortabile si inghe- 
suite, ceea ce explică, într-o anumită măsură, prefe- 
rinta lor pentru plimbări si discuţii în aer liber. Sără- 
cimea trăia in cocioabe, înguste ca niște alveole, si 
uneori chiar in vizuine de trogloditi. Din documentele 
epigrafice si rezultatul ultimelor săpături, rezultă că 
în perioada la care ne referim existau la Histria un templu 
închinat lui Apollon, altul probabil Afroditei și poate 
un gimnaziu. Trecerea la o forma de guvernámint demo- 
cratică si dezvoltarea mestesugurilor si a comerţului in 
interiorul cetăţii făceau necesare o casă de sfat si o piaţă 
publică, pe care grecii o numeau agora. Undeva, pe una 
din laturile acestei piețe, se va fi înălțat un portic cu 
coloane de calcar și plafon de lemn. Fiind edificiul public 
cel mai cuprinzător, devenise locul cel mai frecventat 
atit de histrieni, cât si de geții sau tracii din satele ve- 
cine, veniţi la tîrg să schimbe marfa indigenă pe cea 
adusă de corăbieri din sud sau produsă chiar în cetate. 
Costumul grec, adaptat de circumstanta la un climat 
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mai aspru, se intilnea cu cel al băștinașilor, care nu va 
fi fost mult diferit de al țăranilor noștri de azi. Graiurile 
se amestecau. Procesul de încrucișare între greci si 
barbari, constatat cu melancolică indignare de Ovidiu 
citeva secole mai tîrziu, începuse, și piaţa cetăţii oferea 
prilej de cunoaștere si apropiere. Nu trebuie să ne gin- 
dim însă la vreun teatru sau stadion monumental, pentru 
ă în acea vreme nici marile orașe grecești din sud nu 
erau încă dotate cu asemenea construcţii. Atena a ajuns 
să aibă un teatru de piatră abia în a doua jumătate a 
secolului IV. Dramele lui Eschil, Sofocle si Euripide, 
ca si comediile lui Aristofan, au fost reprezentate in 
teatre de lemn. Zidul de apărare trebuie să fi avut corpul 
din cărămizi nearse, așezate probabil pe o fundație de 
piatră. Acest sistem era cel mai deseori practicat în 
lumea grecească din secolele V si IV. 

Dacă arhitectura orașului ne apare în ansamblul ei 
mai curînd modestă, cum va fi fost oare planul lui? 
În această privinţă, mai mult chiar decît pentru arhi- 
tectură, sîntem siliţi să raminem în domeniul presupune- 
rilor total lipsite de temeiul unor date concrete. Putem 
să ni-l închipuim însă cu străzi înguste, întortochiate, 
rău pavate. Din literatura timpului si discursurile ora- 
torilor acestei epoci, reiese că situaţia era aproape gene- 
rală. Planurile hipodamiene, cu traseu regulat, nu 
încep să se aplice decît spre sfîrşitul secolului V, si reali- 
zarea lor nu era posibilă decît pentru orașele construite 
din nou, ca în cazul portului Pireu. 

Totuși, în această primă Histrie, probabil rău con- 
cepută urbanistic si cu puţină arhitectură, vor fi existat, 
fără îndoială, cîteva edificii de mici proporţii, unde 
frumoasele ordine grecești să fi pus pecetea măsurilor 
armonioase si a formelor expresive, după cum vor fi 
existat si cîteva opere sculpturale de bronz sau marmură, 
reflectînd perfecțiunea atinsă de arta acelei vremi. 
Pretutindeni, în lumea greacă, era încă proaspătă amin- 
tirea victoriei tinerei democraţii ateniene si a spiritului 
de libertate grecesc asupra despotismului asiatic, temeiul 
entuziasmului creator si al gustului pentru frumuseţea 
simplă. Obiceiul aşezării monumentelor închinate unui 
cult plin de poezie, în locuri unde natura și arhitectura 
se infrumusejau reciproc, trebuie să fi găsit prilejul 
să se manifeste de mai multe ori pe stinca Histriei încă 
bătută de valurile mării. 

Dar timpurile se tulbură. Stinjenită în dezvoltarea 
ei de pătrunderea scitilor în Dobrogea, si ca o consecinţă 
şi de întinderea dominaţiei macedonene spre nord, la 
sfîrşitul secolului IV; prădată poate de celți si bastarni; 
învinsă într-un război împotriva Tomisului aliat cu 
Bizanțul, în secolul III; cucerită de Burebista în secolul 
| înaintea erei noastre, dar mai ales roasă de contradic- 
ţii interne, de răscoalele maselor de cetăţeni sărăciţi 
de exploatarea familiilor bogate, fenomen care vestea 
tot mai vădit destrămarea orînduirii sclavagiste, Histria 
ne apare, din documentele epigrafice, în plin declin 
în veacurile II si I înaintea erei noastre, 

Cutremure, incendii, distrugeri mai mult sau mai 
puţin grave, vor fi schimbat în acest răstimp fata 
orașului. Deşi fenomenul sărăcirii era caracteristic, unele 
familii strinseserá totuși averi mari. Putem deci presu- 
pune că in contrast cu cartierele nevoiase, vor fi apărut 
deci cîteva locuinţe luxoase și templele se vor fi înmulțit. 
Pare aproape sigur că pe lingă sanctuarele vechi, mai 
exista încă unul închinat muzelor. De asemenea, e 
probabil că Histria să fi avut acum si un al doilea gimna- 
ziu. La construcţiile monumentale se folosea calcarul 
dobrogean, dar din ce în ce mai mult si marmura impor- 
tată din insulele grecești. Pentru că arta cuceririi cetă- 
tlor progresase, vechiul zid de apărare fusese înlocuit 
cu unul de piatră. 

In cazul unei distrugeri si refaceri totale, posibilă 
dar încă de nimic dovedită pentru această perioadă, 


putem presupune că traseul străzilor se ordonase, 
începînd să semene cu cel descoperit de cercetările arheo- 
logice. Arhitectura și arta, cînd aveau prilej să se mani- 
feste, ist păstrau încă frumuseţea nobilă, desi conven- 
tionalul si virtuozitatea înlocuiau tot mai mult obser- 
vatia directă a naturii si inventivitatea. Histria urma 
probabil transformările urbane caracterizind epoca eleni- 
stică, cînd o regularitate rece se impunea tot mai mult 
contrastului și neprevăzutului. « Modernizarea » va fi 
fost însă încetinită de împrejurările istorice grele prin 
"re cetatea trecea. 

Stăpînirea romană, mascată sub forma unui pro- 
tectorat binevoitor, si pacea romană, reușind să frineze 
cîtăva vreme procesul de dezagregare socială, va per- 
mite Histriei o revenire si chiar o nouă înflorire în timpul 
Antoninilor. Pe lîngă monumentele epigrafice, renaşte- 
rea cetăţii este atestată acum si de numeroasele fragmente 
arhitectonice ajunse pina la noi, majoritatea de marmura. 

În secolul II si prima jumătate a secolului III, in 
era noastră, existau la Histria cel putin 5—6 temple 
închinate lui Apollon, lui Zeus, lui Dionysos, Cabirilor 
din Samothrake, lui August. Existau cele două gimnazii, 
un portic monumental, termele, o hală comercială. Piaţa 
publică, cu geometria riguros ordonată, si locurile din 
jurul acestor monumente trebuie să fi semănat însă 
cu un bazar de statui, de calităţi şi facturi foarte diferite, 
unde se intilneau împărații protectori cu binelăcătorii 
autohtoni. Vechea dirzenie greacă se transformase de 
mult in lingusire servilă și acum nu căuta decit să-și 
perfecţioneze modul de exprimare. 

Arhitectura voit monumentală, demnă și împodobită, 
respecta sablonul antic, reproducind formele consacrate, 
fără a mai ști însă ca sub coaja lor să facă să palpite 
spiritul care le crease. Artele plastice prezentau si ele 
aceleași calităţi și cusururi. 

Perioada de rev enire din timpul Antoninilor si Seve- 
rilor e relativ scurtă. În anul 248 goții cuceresc si darima 
cetatea pînă în temelii. Refacerea ei nu va mai fi 
începută decît spre sfîrşitul veacului, de cînd durează 
si ultimul zid de incintă. 

Ruinele lăsate de goți au furnizat materialul recon- 
structiei. Arhitravele sfárimate au fost întrebuințate la 
praguri $i buiandrugi. Fusurile de coloane rasturnate 
au fost din nou ináltate pe baze mai mult sau mai putin 
potrivite, capitelurile disparate au încoronat pilastri din 
zidărie, dar și mult calear bun si marmură albă din fos- 
tele monumente au luat drumul cuptoarelor de var, 
pentru că acum zidăria se făcea cu mult mortar, necesar 
sa egalizeze rîndurile de piatră si cărămidă de adună- 
tură, nepotrivite ca dimensiuni. Trebuie să fi fost destul 
de bizar aspectul acestei noi Histrii cîrpăcită din ve- 
chituri. 

In secolul IV, creștinismul făcea mari progrese în 
tot imperiul roman. Putem presupune deci, că alături 
de vreun templu refăcut se va fi ridicat si prima capelă 
creştină. Marile prefaceri sociale în curs erau însoţite 
de prefaceri pe plan ideologic. Paginismul, care fusese 
suportul spiritual al orînduirii sclavagiste, se năruia 
odată cu sistemul care-l crease. 

Prin edictele din anii 426 si 439, Teodosiu II prescria 
distrugerea templelor págine din imperiu. Elada singură 
beneficia de oarecare clementa în cadrul acestei măsuri 
radicale. În Elada, templele, dată fiind faima de care 
se bucurau cele mái mule dintre ele, trebuiau numai 
dezafectate si transformate în biserici. Numai în felul 
acesta monumentele de pe Acropola Atenei au mai 
putut ajunge pînă la noi. După această dată, nu trebuie 
să ne mai gindim la temple în Histria. De altfel, proasta 
stare economică a cetăţii nu va fi permis, probabil, 
nici o refacere mai însemnată pentru locasurile de cult 
pagin, asa încît din punct de vedere arhitectonic si 
artistic pierderea nu putea fi mare, 


Epoca lui Justinian si a urmasilor süi imediati da 
oarecare lustru decrepitudinii. Se repară unele monu- 
mente din veacul trecut, se fac adăugiri care complică 
planurile stricîndu-le simetria, se construiesc biserici şi 
multe bordeie înghesuite haotic la adăpostul zidului de 
incintă. Dar pentru artă si meşteşuguri, expulzarea din 
cetate a lui Apollon, Dionysos și Hefaistos a fost ne- 
fasta. De fapt, sărăcia si nesiguranța urmată de grabă 
au dus la uitarea mestesugului bun și toate laolaltă 
făceau ca orăşelul să nu mai “aibă decit un aspect foarte 
modest. În locul zidurilor cu mortar tare, roman, care 
și el înlocuise cu cîteva veacuri în urmă zidăria uscată 
a grecilor făcută din blocuri perfect tăiate si agrafate, 
apar acum zidurile subrede din bolovani putin sau de 
loe ciopliti, legati cu pămînt. Placajele de marmură, 
încă obișnuite pe vremea Antoninilor si Severilor, sînt 
înlocuite cu tencuieli baltate cu o zugrăveală fara gust. 

Descoperirile de azi dezvăluie mai ales aspectele 
acestui umil final al cetăţii. Exemplele unei arte arhi- 
tectonice si sculpturale superioare, vorbind de epoci de 
prosperitate trecute, apar numai ici si colo, prin frag- 
mente mai vechi, încorporate ultimelor construcţii, pa- 
vajelor de stradă si mai ales zidului de incintă. 

Cam aceasta este, cuprinsă într-o viziune fugará cu 
multe semne de întrebare și presupuneri riscate, istoria 
si iconografia desfăşurată a Histriei. 

Chiar din primele aspecte, pe care le imbrštisam 
acum cu privirea, devenea evident pentru noi cá cetatea 
in care ne aflam nu a fost nici Pompei si cu atit mai 
putin Atena. Totusi, măsura luerurilor, sugerata de 
resturile rămase, dalajele de piatră aparind printre ier- 
buri, panta uşoară a solului care dă formelor mișcare 
şi accentuează perspectivele, natura de o măreție simplă 
și mai ales vraja exercitată de sondarea unui trecut pe 
jumătate fabulos, ne-au făcut să nu băgăm de seamă 
că am rămas pironiti în același loc, pe blocurile de mar- 
mura ale cornisei dorice năruite, o oră încheiată. Umbra 
zidului s-a lungit pe lespezile pieţei si din buruieni au 
început să suspine greierii. Deasupra noastră filfiie ca 
tifelat pasărea Minervei. Cucuveaua, oprită pe umi 
din bastioanele porții, anunță si ea apropierea serii si 
ne face să ne amintim că mai avem încă lucruri de văzut. 

Pornim pe strada bazilicilor, care se deschide în 
fața noastră, spre sud. 

Acesta este sectorul care a fost complet dezgropat 
şi care iti redă atmosfera si imaginea cea mai închegată 
a unui cartier public din Histria tirzie și probabil, cu 
destulă fidelitate, din oricare mică cetate antică de cul- 
tură greco-romană. 

Strada e largă de 4 metri si pavată cu dale mari, 
frumoase. Pe axa ei există o canalizare regăsită si 
pe alte străzi. 
Pînă spre sfîrşitul 
vieţii cetății, a- 
ceastă canalizare 
funcționa asigu- 
rînd o salubritate 
multumitoare. Se 
ştie, de altfel, a- 
tentia pe care 
grecii si mai ales 
romanii au dat-o 
lucrărilor edilita- 
re. Ca să-i întrecem, noi cei de azi, stăpînitorii unei 
tehnici avansate, mai avem încă multe de făcut, chiar 
in centre urbane faţă de care întreaga Histrie nu ar fi 
decît un cartier. 

Resturile unor clădiri a căror funcție e mai greu 
de precizat, trei bazilici si un local comercial, din care 
se mai păstrează încă zidul tejghelei de vinzare, mărginesc 
strada pe ambele laturi. Pereţii rămași în picioare ating 
pe alocuri 2 metri, așa încît profilul străzii apare bine 


Seoprune prin stradá cu canalizare 
1. Canal — 2. Pavaj initial — 3. Umplutura 
ulterioară 
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încadrat. Bazilicile, simple săli aproximativ dreptunghiu- 
lare, împărțite in trei nave prin două rinduri de stilpi 
intermediari, serveau probabil ca localuri de tranzacţii 
comerciale. Distanţa, relativ mică dintre stilpi, justifică 
presupunerea că erau acoperite cu șarpantă, deși nici 
boltirea nu poate fi exclusă, cel puţin pentru una din 
ele, dată fiind mai ales perioada cînd au fost construite. 
Geometria clară a volumului lor si aspectul de trăini- 
cie, care se asociază totdeauna cu construcţia lapidară ră, 
sobrietatea zidurilor nude, pe care va fi reiesit cé drul 
ornat al portalului împrumutat unui monument mai 
vechi, trebuie să fi dat acestor edificii modeste o fru- 
musele asemănătoare cu cea a magaziilor de piatră 
ridicate în porturile dobrogene în timpul stăpînirii tur- 
cesti si dintre care puține mai sînt în picioare. 

Dar monumentul cel mai important se găseşte la 
capătul străzii, pe latura sudică a unei curți sau piețe 
cu peristil. Sînt termele, datînd din epoca Severilor — 
începutul secolului III al erei noastre — și refăcute 
după dărîmarea cetăţii de goți. Construcţie puternică 
acoperită cu bolți, ele cuprindeau obişnuitele încăperi 
ale unei băi romane: vestiarul (apodyterium), sala de 
sudatie uşoară (tepidarium), sala de sudatie abundentă 
(laconicum), sala cu căzi sau bazinul de apă caldă 
(caldarium) si în sfirsit sala cu bazinul de apă rece 
(frigidarium). 

Tepidarium, laconicum si caldarium aveau hypocaust, 
adică un sistem de încălzire cu aer cald, circulind sub 
pardoseala acestor săli sprijinită pe stilpisori și placajul 
ceramic al pereţilor, îndepărtat și sprijinit pe aceștia 
prin niște picioruse speciale. Placajul era fixat cu cram- 
poane metalice. În ruinele termelor de la Histria toate 
aceste detalii se mai văd încă foarte bine si, din punct 
de vedere documentar, ele prezintă un interes deosebit. 

Alături de grupul încăperilor pentru baia propriu- 
zisă exista grupul pentru distracţii și odihnă, care în 
‘azul nostru e reprezentat de o sală importantă, formînd 
un dreptunghi cu laturile de 13,50 si 28 m. Ea este 
însoţită de cîteva cabinete, în care s-au descoperit par- 
doseli din frumoase mozaicuri de calcar alb combinat 
cu cubuleţe ceramice. 

Cercetările au dovedit că cel puţin pînă la distru- 
gerea din anul 248, interiorul termelor era tratat cu 
oarecare lux. Este sigur că sala mare avea pardoseală 
şi placaje de marmură, fresce si bolți decorate. Au rămas 
în picioare cîteva ancadramente de piatră în dreptul 
ușilor și pereţii pînă la nașterea bolților. Fără prea mult 
efort, se poate reface în închipuire imaginea arhitec- 
tonică a edificiului si chiar, atunci cînd șantierul se 
animă de lucrători sau pe strada pustie irupe o ceată 
de turisti gálágiosi, aspectul de odinioară al unei zile 
de afluenta către acest stabiliment probabil foarte căutat. 

La această oră tirzie însă, si aci domnește aceeași 
pace de cimitir. 

În piața pavată ni se păruse că domnia acestei 
păci se impunea lucrurilor fără severitate. Acolo, res- 
turile de ziduri scunde și dalele albe figurau aproape 
intimplatoare în cadrul vegetal putin deranjat de sapa 
arheologilor. Cîntecul greierilor ne dovedise că sub tufe 
viaţa furnica în formele ei multiple. Aici nu mai erau 
decit ruine: pretutindeni ziduri cenușii, de piatră, și 
ziduri roşii de cărămidă, forme ciuntite si sfirtecate, 
răni fantastice simbolizind suferinţa. Pardoseala des- 
făcută a sălilor de baie oferea aspectul complicat al 
canalizărilor rávüsite si al unor guri negre de subte- 
rane. Dezordinea din acest sector contribuia la druma- 
tismul tabloului si la întreţinerea atmosferei de catas- 
trofă. Aci, pacea de cimitir devenea tristă și grea. Părea 
că în prăbușirea lor, bolțile și zidurile au ucis toată 
viata de care edificiul termelor fusese odinioară plin. 

În timpul imperiului roman, termele căpătaseră în 
cetatea antică o importanță extraordinară. Ele erau 
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locul de intilnire al celor din clasa privilegiată, unde 
trupul si mintea găseau deopotrivă satisfacție. In ele 
se putea lua o baie variată si combinată savant, se 
putea face gimnastică si ase ulta lecţiile filozofilor. Sub 
domnia Antoninilor si Severilor, termele ajunseseră să 
fie, la Roma, clădirile cele mai complexe, mai vaste 
si mai luxoase. Proiectarea si execuţia lor puneau arhi- 
tectilor din acea vreme probleme grele de compoziție 
şi tehnică. Uneori acestea au fost soluționate cu mult 
meşteşug, fără însă ca măiestria să poată învinge total 
piedicile rezultind din complicatia programului şi reu- 
nirea în acelaşi trup a unor elemente cu valoare spiri- 
tuală foarte diferită. Termele sînt clădiri reprezentative 
pentru ceea ce am putea numi barocul arhitecturii 
antice. Frumuseţea templelor, a porticurilor sta bazili- 
cilor rezulta si din simplicitatea programului lor. Dar, 
timp de trei veacuri, termele au fost clădirile în care 
s-au oglindit cel mai bine o conceptie de viaţă civică 
foarte evoluată si gradul de dezvoltare al arhitecturii 
antice, spre sfîrşitul ei. 

Din planul Histriei, atit cit s-a dezgropat pînă azi, 
reiese limpede că edificiul în care ne aflam era cel mai 
mare din oraş. De aceea, ruinele termelor din Histria 
‘amin, împreună cu cele ale zidului de incintă, mărturiile 
cele mai impresionante și mai evocatoare pentru ultima 
parte din viaţa cetăţii. Însă dacă zidul de incintă e o 
ruină echilibrată, senină, frumoasă, termele sînt lugu- 
bre. Este prea evident că aci suferința și moartea au 
înlocuit viata si bucuria. Este un loc în care nu trebuie 
să treci pe înnoptat. Dacă pretutindeni în cetate sin- 
gurătatea place, aci dorești să intilnesti oameni. 

Urcînd spre casa romană, constatăm imediat că 
dacă ne-am fi zorit putin am fi întâlnit oameni, am fi 
găsit echipele la lucru. 

Strada, asemănătoare cu cea pe care umblasem, 

"übate un cartier în cercetare. Unelte de muncă, pă- 
aie in unghere, si vrafuri de cioburi proaspăt gere 
pate ne dovedesc că profesorii si săpătorii au plecat 
de curînd din aceste locuri. 

Casa romană, la care ajungem repede, e situată 
aproape de virful ac ropolei, marcat de un semn geodezic, 

De la ea se vede iarăși lacul, care acum, în faptul 
înserării, seamănă leit cu marea. Apele lui s-au colorat 
intens si țărmul opus nu se mai zăreşte. Vintul care s-a 
pornit din răsărit, de la marea adevărată, ridică valuri 


Planul casei romane tirzii 
1. Intrarea principală — 2, Curtea interioară 
3. Scara — 4. Camera de primire — 5. Ca- 
mera de lucru 


cu creste albe, Promontoriul domină 
lacul cu 7 sau 8 metri, ceea ce dă 
destulă înălțime pentru ca ochiul să 
cuprindă un orizont foarte vast. 
Simtim că am început să fim sătui 
de antichităţi si parcă ne atrage mai 
mult spectacolul naturii. Unul dintre 
noi a si găsit un fus de coloană căzut 
între ierburile înalte și mirositoare și 
s-a aşezat, la o parte, i 
mută, 


n contemplatie 


O casă romană nu este totuşi un 
lueru care să nu trezească curiozita- 
tea. Concepţia planului ei reprezintă 
un mod de viaţă si o soluţie de ar- 
hitectură îndelung elaborată. Atriul 
şi curtea cu peristil îi constituie o 
dominantă clara, simburele de orga- 
nizare logică si mai ales o combinaţie 
plăcută a spaţiilor închise cu cele 
descoperite. Preocupările arhitectului 
înving repede înclinațiile de turist 
amator si iată-ne intrați fara poltire 
în casa cetățeanului histrian. 

Printre locuinţele descoperite numai 
recent la Histria, edificiul acesta 
poate fi considerat monumental. O- 
cupă o suprafata in plan de aproape 
500 m?, grupind in jurul unei curti 
cu peristil cel putin 10 incáperi cu 
dimensiuni confortabile. Prezenta unui 
capăt de scară in curtea interioară 
indică în mod evident că edificiul avea 
şi etaj. Forma regulată a planului si 
felul în care zidăria parterului, păs- 
trata pe o înălţime de peste 1 metru, 
apare lucrată, dovedeşte o concepţie 
si o execuţie îngrijită. Probabil că era 
locuinţa unui om avut, unul dintre 
puţinii ce vor mai fi existat în Histria 
în secolul VI, pentru că, după felul 
construcţiei si un mic tezaur de mo- 
nede găsit în timpul săpăturii, casa 
este datată de epocă tirzie, adică sfir- 
șitul secolului V — începutul secolu- 
lui VI. 

Remarcăm, zăcînd în curtea inte- 
rioară si pe pardoseala camerelor, 
citeva fragmente arhitectonice care 
ne interesează: baze atice, fusuri de 
coloană, două capiteluri ionice de 
factură romană, cîteva capiteluri de 
pilastru cu o decorație stîngace și 
greoaie. 

Dar nu avem timp să le cercetăm 
mai cu atenţie. Din direcţia templu- 
lui străbat pînă la noi suieráturi 
puternice. Prietenul nostru ajunsese 
înaintea noastră la locul intilnirii. Ne 
indreptam în direcţia de unde veneau 
apelurile insistente. În grabă, unul 
din noi era gata, gata să scape într-un 
sondaj acoperit de mărăcini si care 
avea numai vreo 4 metri adincime. 
Noroc cá de emoție a căzut înaintea 
șanțului. 

În capătul străzii, care știam că 
ajunge la templu, ne aștepta prietenul. 

— Ei, cum vă place? 

— Grozav ! 

— Plecati mîine? 

— Plecăm. 
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Capitel de antă găsit în ruinele zidului elenistic 


Capitel de antă de la templul Didymaion din Milet (sec. VI î.e.n.) 


— Aţi văzut tot? 

— Tot, afară de templul Afroditei. 

一 Vite-l colo. 

Inaintam cîţiva pasi 
marginea unui perete vertical al unei 
săpături cam de trei metri adincime. 
Jos, aproape de malul lacului, un po- 
dium de piatră cu trei trepte în fata 
— stilobatul. În dreapta, un zid seurt 
— peribolul. Pe podium, urmele cellei 
împărţită în două de un zid transver- 
sal, cu o deschidere la mijloc. 

În adevăr, ar putea fi resturile unui 
templu grec. 

— Acesta e templul Afroditei, mur- 
mură încet unul dintre noi, cu glas 


şi ne găsim la 
l 


melancolic. 

- Probabil templul Afroditei, îi con- 
firma prietenul. A fost opinia lui Pir- 
van, care fara să-l fi descoperit, a 
găsit în apropiere statuete arhaice ale 
acestei zeități tinind porumbelul la 
piept. Pînă în prezent opinia lui nu 
pare contrazisă de nimic. Probabil seco- 
lul V înaintea erei noastre si probabil 
de stil ionic. Nu s-a găsit însă nimic 
din suprastructura înălțată pe stilobat. 

Templele Afroditei, zeitate de origine 
asiatică, erau uneori locuri de petre- 
cere, mai ales pentru marinarii care 
abordau în porturi, după o călătorie 
lungă. Slujitoarele zeiţei erau sclave fru- 


moase, pe care grecii le numeau hero- 
dule. Templul din Corint avea 1000, 


iar cel din Sicilia, de lîngă Drepanum, 
pe muntele Eryx, era vestit pentru 
aceleaşi motive. La ora asta tirzie 
aci nu veli putea însă vedea mare 
lucru. Miine, pe lumină, să studiati 
sistemul de construcţie al zidurilor; 
e un exemplu de execuţie perfectă. 
Acum veniți repede să nu pierdeţi 
cel mai frumos spectacol pe care-l 
oferă Histria. 

- O clipă. În materie de arhitec- 
tură noi putem să ne inchipuim si 
ceea ce nu se mai vede. Platforma 
pe care era aşezat templul era bătută 
în trecut de valurile mării. Ziua, si- 
lueta lui nobilă, ritmată de coloane, 
se proiecta aurie pe albastrul apelor 
şi al cerului. Noaptea, razele lunii se 
furisau în peristil, poleind cu argint 
pietrele reci. In umbra cellei, statuia 
zeiței născută din spuma undelor prin- 
dea viață si asculta surîzătoare soapta 
pasionată a histrienilor sügetati de 
Eros, veniti în rugăciune. Un loc atît 
de frumos si o temă atît de omenească 
nu puteau produce decît un monu- 
ment frumos. Dacă închidem ochii 
vedem aievea templul Afroditei. 

— Mai bine deschideti-i mari si 
veniți după mine. Helios nu așteaptă. 

Prietenul nostru o luă sprinten 
înainte, spre zidul cetății. Intrarăm 
iar pe strada bazilicilor si în dreptul 
unei fundături ne apropiarăm de zid, 
unde descoperirăm o scară de piatră, 
bine păstrată, conducînd deasupra 
lui. Era una din scările pe care urca 
garda la drumul de rondă si creneluri. 


Unul dupa altul ajungem pe zid, si de acolo de sus 
asistaram, in adevar, la cel mai frumos spectacol pe 
care-l oferă Histria. Apusul soarelui peste stepa si coline- 
le dobrogene. 

Sub cerul rubiniu s-au încrucişat flotele aeriene a 
două cirduri de cocori sburind la înălţimi diferite. 

Intersecţia unghiurilor cu laturi neegale, descrise 
de ele în văzduh, ne pune o problemă de geometrie 
euclidiană. 

一 Incotro merg? 

Spre insula Lupilor. 
* 

Cea de a doua zi la Histria nu a insemnat, ca si 
prima, decît alte cîteva ceasuri la Histria. 

Obositi de drum, de cele văzute si imbiati la somn 
de paturile confortabile ce ni s-au pus la dispoziţie, 
am ieșit din casă abia la 8. La 12 venea Matei să ne 
ducă la gară. 

Afară, am găsit ziua strălucitoare si munca pe şan- 
tier în toi. Pe marginea transeei zidului elenistic ne 
descoperim prietenul. 

— Bună dimineaţa, boierilor. 

Mulţumim dumneavoastră. Si v-am mulţumi încă 
odată dacă ne-ati spune ce să facem mai intil. 

— Asta e problema? Vizitaţi cetatea. Doar nu veli 
fi erezind că ieri ati văzut lucrurile cumsecade. 

— Asa e. Dar vrem să facem o mărturisire. Noi 
am venit la Histria convinşi că vom găsi multe imagini 
de arhitectură frumoasă și piese de mare artă. Pirvan 
vorbește de nenumărate monumente publice, iar cerce- 
tătorii care l-au urmat, de bogăţia si strălucirea marelui 
oras grecesc de la Marea Neagră. Ca să fim sinceri, 
trebuie să recunoaştem că ceea ce am văzut ieri ne-a 
lăsat impresia că acești pasionaţi arheologi au cam exa- 
gerat. Pe lingă cîteva «nobile marmure antice» am 
întîlnit foarte multe ziduri de piatră ordinară, legate 
cu mortar sau chiar cu pămînt; în loe de mari si splen- 
dide monumente, cîteva baze, fusuri de coloană si arhi- 
trave, care după dimensiunea lor sugerează edificii mo- 
deste, avînd cel mult 5—6 metri pînă la cornișă; ma- 
joritatea detaliilor decorative ne-au părut banale sau 
stingace; n-am întîlnit nici o metopă sculptată, nici 
un fragment de friză care să-l amintească pe Fidias 
sau Praxitel; soclurile statuilor împăraților romani si 
altarele înzidite în zidul de incintă nu dovedesc putere 
de invenţie si artă deosebită; par marfă de duzină, 
ceva asemănător cu producţia pietrarilor noștri care 
furnizează cimitirele; basorelieful lui Mithra e o icoană 
cu personaje tepene si disproportionate; am găsit prea 
putin la Histria reflectarea, măcar palidă, a «miracolului 
grec » si prea mult a decadentei artei provinciale romane. 

— Cred că pina la un punct aveţi dreptate. Histria 
n-a putut fi niciodată o cetate strălucită st nici un mare 
centru de artă. Acest lucru s-ar putea spune însă despre 
foarte multe oraşe greceşti, cu trecut istorie mult mai 
însemnat decit cetatea noastră. Ginditi-vá ce ne-au 
lăsat Teba sau Sparta în materie de artă; mai nimic. 

Înflorirea extraordinară din secolul VI şi mai ales 
din cele două următoare, înaintea erei noastre, a citorva 
centre importante ca Atena sau Corintul, Siracuza sau 
Tarentul, Rodos, Halicarnas, Milet sau Efes, au creat 
un meritat prestigiu culturii grecești de care au profitat 
însă în mod abuziv toate rudele lor mai mult sau mai 
puţin apropiate, asa cum si între oameni un membru de 
familie ilustru face ilustră toată familia. 

Totuşi, să nu fim prea severi. Histria și-a încetat 
viața acum 13 veacuri, după o existență tot atit de 
lungă, în decursul căreia oraşul a suferit multe nenorociri 
şi a avut multe înfățișări. Fără a face o paralelă silită, 
ginditi-va la transformările oraşelor moderne. Ce erau 
Bucureștii de acum 100 de ani si ce sînt astăzi. Desigur, 
este inutil să vă cer să vi-l imaginati peste 1000 de ani. 
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Fragment de friză cu bucranii 


Amlore greceşti din colecţia muzeului local 
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